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P¥iloha ¢. 2 programu Uspory energie, Vyzva lll

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastni spotfebu

VYMEZENI ZPUSOBILYCH VYDAJU

UvoD:

Tento dokument ma slouzit Zadatelim o dotaci ze strukturdlnich fondd EU v ramci programu Uspory
energie, Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastni spotfebu a pomahat s orientaci v oblasti
zpUsobilych a nezplsobilych nakladl. Zplsobilé vydaje zahrnuji pouze investi¢ni naklady na ta
opatreni, ktera vedou k dosaZeni Uspor energie prostfednictvim podporovanych aktivit vyzvy, tj.
instalace fotovoltaickych systému a instalace fotovoltaickych systémi véetné akumulace energie pro
vlastni spotfebu podniku.

Stanoveni zptsobilych vydaju:

Stanoveni zpUsobilych vydaji (dale ZV) je v souladu s ¢lankem 41 Nafizeni Komise (EU) €. 651/2014 ze
dne 17. Cervna 2014, kterym se v souladu s ¢ldanky 107 a 108 Smlouvy o ES prohlasuji urcité kategorie
podpory za sluéitelné s vnitinim trhem? (déle jen ,Nafizeni Komise &. 651/2014), a mdZe byt proto
slucitelna s vnitfnim trhem ve smyslu ¢l. 107 odst. 3 Smlouvy o fungovani EU a je vynata z oznamovaci
povinnosti dle ¢l. 108 odst. 3 Smlouvy o fungovani EU.

Investi¢ni ndklady uvedené v Energetickém posudku musi byt v souladu s Udaji tykajicimi se vypoctu
zplsobilych vydajl podle ¢lanku 41 Nafizeni Komise (EU) €. 651/2014, jak je uvedené ve zvlastni ¢asti

této prilohy vcetné stanoveni vyse podpory uvedené v Zadosti o podporu.
Program Uspory energie sleduje tyto aktivity:

a) Instalace fotovoltaickych systém( a instalace fotovoltaickych systéma véetné akumulace
energie pro vlastni spotfebu podniku

Obecné vlastnosti Zptisobilych vydaja:

= Casové hledisko ZV — za zpGsobily vydaj Ize povaZovat vydaj, ktery vznikl po datu pfijatelnosti
projektu (den podani Zadosti o podporu).

= Zahajenim praci”se rozumi bud zahajeni stavebnich praci v rdmci investice, nebo prvni pravné
vymahatelny zévazek objednat zafizeni Ci jiny zdvazek, v jehoZz dusledku se investice stava
nezvratnou, podle toho, kterd udalost nastane dfive. Za zahdjeni praci se nepovazuji nakup
pozemkl a pfipravné prace, jako je ziskani povoleni a zpracovani studii proveditelnosti. V
pfipadé prevzeti se ,zahajenim praci” rozumi okamzik, kdy je pofizen majetek pfimo souvisejici
s porizenou provozovnou.

= Ucel ZV — kaZdy zpUsobily vydaj musi byt prokazatelné nezbytny pro realizaci projektu a mit
pfimy vztah k projektu.

= 7V -musi byt pfed proplacenim prokazatelné zaplaceny pfijemcem podpory, neni-li stanoveno
jinak,

= 7V - musi byt doloZeny prikaznymi doklady, uhrazeny dodavatelim, majetek nelze pofizovat
aktivaci.

= Zplsobilé vydaje musi splfiovat obecné principy zpUsobilosti vydaji z hlediska ¢asu, umisténi
a Ucelu a museji byt vynaloZeny v souladu se zasadami hospodarnosti, efektivnosti a ucelnosti.

L Utedni véstnik EU, L 187, 26. 6. 2014, str. 1- 84.
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V RAMCI TETO VYZVY JSOU ZA ZV POVAZOVANY:
1. Projektovd dokumentace stavby
Externé nakupované sluzby projektantl pfi tvorbé dokumentace — V ramci této vyzvy je ZV pouze:

a) RDS - Realiza¢ni dokumentace stavby - podklad pro provedeni (realizaci) stavby upravena
pro dodavatele stavby, dle jeho feSeni, technologie a zpracovani. Objednavatelem je investor
nebo dodavatel.

b) SKP nebo DSPS - Dokumentace skute¢ného provedeni stavby — zachyceni kone¢ného
stavu stavby

2. InZenyrské sité

Vydaje na modernizace a rekonstrukce rozvodl elektfiny souvisejici s instalaci FV systému, véetné
akumulace elektfiny.

3. Instalace fotovoltaickych systémii a instalace fotovoltaickych systému véetné akumulace energie
pro vlastni spotfebu podniku

Instalace konstrukce FVE na obalku budovy apod.
4. Vedlejsi rozpoctové naklady
5. InZenyrska ¢innost ve vystavbé

Externé nakupované sluzby autorizovanych fyzickych a pravnickych osob dle zdkona ¢. 360/1992 Sb.,
o vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr( a technik(
¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpist.

ZPUSOBILYMI VYDAJI NEJSOU:

= Nakup pozemku a staveb

» Uprava pozemk{

= Novostavby

=  Pfistavby a nastavby stdvajicich budov

= Vydaje na pfipadné statické zajisténi objektu, na kterém bude provedend instalace
fotovoltaické elektrarny

= Povinnd publicita projektu

* Pfiprava, zavedeni a certifikace energetického managementu dle CSN EN ISO 50001

= Rozpoctova rezerva

= Pfed-projektova priprava a dokumentace (napf. studie proveditelnosti)

= DSP - Dokumentace pro stavebni povoleni - na jejim zakladé bude vyddno povoleni ke stavbé,
vypracovava se v nalezitostech stanovenych ptilohou ¢. 4. vyhlasky 499/2006 Sb. V ptipadé, Ze
neni nutné stavebni povoleni, vypracovavd se projektova dokumentace v ndlezZitostech
stanovenych pfilohou €. 5 vyhlasky 499/2006 Sb.

= DPS - Dokumentace pro provedeni stavby - podklad pro provedeni (realizaci) stavby,
univerzalni dokumentace bez ohledu na budouciho vybraného dodavatele.
Objednavatelem je investor.

= Vydaje na ndkup pouzitych strojq, zafizeni a nahradnich dil(. U nové instalovanych komponent
se musi jednat o prvni uvedeni do provozu (tj. zafizeni dosud nebylo predmétem odpisu).

= DPH, pokud je pfijemce podpory platcem DPH

= Splatky pGjcek a uveérl

= Sankce a pendle

= Naklady na zaruky, pojisténi, iroky, bankovni poplatky, kursové ztraty, celni a spravni poplatky

= Naklady na vybérové fizeni véetné dokumentace pro zadani stavby vrozsahu stanoveném
vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozvoj
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ZVLASTNI CAST:
Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastni spotiebu:

Stanoveni zplsobilych vydajd (dale ZV) je v souladu s ¢lankem 41 Nafizeni Komise ¢. 651/2014, a je
slucitelna s vnitfnim trhem ve smyslu ¢l. 107 odst. 3 Smlouvy o fungovani EU a je vynata z oznamovaci
povinnosti dle ¢l. 108 odst. 3 Smlouvy o fungovani EU.

Investi¢ni podporu lze poskytnout pouze na nova zafizeni.

Dle ¢lanku 41, odst. 6, pism. b) Nafizeni Komise (EU) ¢. 651/2014 ze dne 17. ¢ervna 2014, Lze-li naklady
na investici do vyroby energie z obnovitelnych zdroja urcit na zdkladé srovnani s podobnou investici,
kterd je méneé Setrnd k Zivotnimu prostredi a ktera by byla pravdépodobné realizovdna, kdyby nedoslo
k poskytnuti podpory, tento rozdil mezi ndklady na obé investice vymezuje ndklady souvisejici s
vyrobou energie z obnovitelnych zdrojl a predstavuje zplsobilé naklady”.

V pripadé vyroby elektrické energie se stanovi pro referenéni variantu minimalni investi¢ni naklady zafizeni
s konvencni vyrobou energie na zadkladé rozboru predpoklddanych investicnich nakladl nového
elektrarenského zdroje, splfiujictho platné normy a predpisy jednotné za celou CR. Na zakladé studie
zpracované EGU Brno, a. s. byl pro referenéni variantu vybran elektrarensky blok spalujici hnédé uhli s
nadkritickymi parametry pary o Pi=660 MW:

2V =INgy,e — N, * Woze 1000 * (1 — @ oze)
T *(1—9,)
kde:
v jsou zpUsobilé vydaje [ K¢ ]
INoze jsou celkové investi¢ni nakladyna OZE v¢éetné kombinace s akumulaci energie [ K¢ ]
Nir jsou mérné investi¢ni naklady na jednotku instalovaného vykonu referenéniho zdroje
[K&/kw]
Woze je roéni vyroba elektricka energie z OZE [MWh/rok]
Tror je doba vyuziti maxima referencniho zdroje (6 000 h.)
s je vlastni spotfeba referencniho zdroje (0,067)
bsoze je vlastni spotfeba OZE [-]

Pro soucasné podminky sité byl stanoven v roce 2017 optimalni elektricky vykon bloku 660 MW na
zakladé studie EGU Brno Analyza hlavnich technickoekonomickych parametrd hnédouhelnych parnich
blok( na vyrobu elektfiny.

V nasledujici tabulce jsou hodnoty jednotlivych potfebnych parametr( pro vypocet referenéniho bloku
660 MW.
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Tabulka 1: Parametry hnédouhelného referencniho bloku 660 MW

Referencni blok 660 MW

zdroje

Mérné investi¢ni naklady nir (KE/KW) 49 613
Doba vyuziti maxima
referenéniho zdroje za rok 2 Trr (hod) 6000
Vlastni spotfeba referencniho s (%) 6.7%

MINISTERSTYO
PRUMYSLU A OBCHODU

Z toho vyplyva, Ze zplisobilymi vydaji budou investicni naklady z FV systému vcetné i bez kombinace s
akumulaci energie ponizené o 8862,63 K¢ za kazdou vyrobenou MWh/rok ocisténou o vlastni spotfebu

(ztraty) FV systému.

Systémy akumulace elektfiny lze zahrnout do zpUsobilych vydajd max. ve vysi 30 tis. K¢/kWh.

Projekt nebude podpofen, pokud bude mit mérné investice na FV systém dle Zadosti (Energeticky
posudek, souhrnny kumulativni rozpocet) vyssi nez 35 tis. K¢ na 1 kWp instalovaného vykonu.

2 Je to pramérné roéni vyuziti referenéniho zdroje Tm=W:/Pi (W:-roéni vyroba referenéniho zdroje v MWh/rok, Pi-

instalovany vykon referenéniho zdroje v MW). U zvoleného bloku se uvaZuje 6 000 hod/rok.
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