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P¥iloha ¢. 2 programu Uspory energie, Vyzva V —
VYMEZENI ZPUSOBILYCH VYDAJU

uvob:

Tento dokument ma slouzit Zadatelm o dotaci ze strukturalnich fondd EU v rdmci programu Uspory
energie a pomahat s orientaci v oblasti zplsobilych a nezplsobilych nakladd. ZpUsobilé vydaje zahrnuji
pouze investi¢ni naklady na ta opatieni, ktera vedou k dosazeni Uspor energie.

Stanoveni zplsobilych vydaja:

Stanoveni zpUsobilych vydajl (dale ZV) je v souladu s ¢lankem 38, 40 a 41 Nafizeni Komise (EU) ¢.
651/2014 ze dne 17. ¢ervna 2014, kterym se v souladu s ¢lanky 107 a 108 Smlouvy o ES prohlasuji
uréité kategorie podpory za slucitelné s vnitfnim trhem? (dale jen ,Nafizeni Komise &. 651/2014), a
mUze byt proto slucitelna s vnitfnim trhem ve smyslu ¢l. 107 odst. 3 Smlouvy o fungovani EU a je vynata

z oznamovaci povinnosti dle ¢l. 108 odst. 3 Smlouvy o fungovani EU.

Podpora je dale poskytovana podle Nafizeni Komise (EU) ¢. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o
pouZiti ¢lankd 107 a 108 Smlouvy o fungovani Evropské unie na podporu de minimis (dale jen ,de

minimis“).

Ve

Clanek 38 Investiéni podpora na opatieni ke zvyieni energetické Géinnosti

Pokud je ze strany EU povinnost implementovat povinné standardy, jejichZ platnost je zndma v dobé
podani plné Zadosti, tak bude nutné aplikovat pro stanoveni zpUsobilych vydaji srovnavaci variantu.
Srovnavaci varianta se stanovi tak, Ze se investi¢ni ndklady nutné pro dosazeni téchto povinnych EU
standardl odectou od celkovych investi¢nich nakladd predloZzeného projektu v plné Zadosti. Tento
rozdil bude zpUsobilym vydajem.

Dale plati, Ze pokud Usporné opatfeni nahrazuje v ramci energetického hospodarstvi zdroj, rozvod,
technologii apod., kterd by musela byt v blizké budoucnosti z technického divodu nahrazena nebo

dochazi ke snizeni energetické narocnosti objektu, ktery z dlvodu statiky nemuize byt dale uZivan
vzhledem na pfislusnou legislativu, méla by byt pouzitd srovnavaci varianta.

Pokud neplati vySe uvedené povinnosti (legislativni) a predpoklady (technické) a Ize-li ndklady na
investici do energetické ucinnosti identifikovat v celkovych investi¢nich nakladech jako samostatnou

investici, tak neni nutné stanovit srovndvaci variantu.

Clanek 40 Investiéni podpora na vysoce uéinnou kombinovanou vyrobu tepla
a elektrické energie

Investi¢ni podporu lze poskytnout pouze na nové instalované nebo modernizované kapacity.

Zpusobilymi naklady jsou dodatecné naklady na investice do vybaveni potfebného k tomu, aby mohlo
byt zafizeni provozovano jako zafizeni pro vysoce ucinnou kombinovanou vyrobu tepla a elektfiny, a to

L Utedni véstnik EU, L 187, 26. 6. 2014, str. 1- 84.
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ve srovndani s béZnym zafizenim na vyrobu elektfiny nebo tepla se stejnou kapacitou, nebo
dodatecné ndklady na investice uréené k tomu, aby bylo zafizeni, které jiz spliiuje limit vysoké
energetické Ucinnosti, modernizovano na vyssi stupen této ucinnosti.

Clanek 41 Investiéni podpora energie z obnovitelnych zdrojt

Investi¢ni podporu lze poskytnout pouze na nova zatizeni.

Zpusobilymi naklady jsou dodatecné investi¢ni naklady nezbytné k podpore vyroby energie z
obnovitelnych zdrojd. Zplsobilé naklady se urcuji takto:
Ize-li ndklady na investici do vyroby energie z obnovitelnych zdroju urcit na zakladé srovnani s
podobnou investici, ktera je méné Setrna k Zivotnimu prostredi a ktera by byla pravdépodobné
realizovana?, kdyby nedoslo k poskytnuti podpory, tento rozdil mezi naklady na obé investice
vymezuje naklady souvisejici s vyrobou energie z obnovitelnych zdroji a predstavuje zpUlsobilé
naklady;

Investi¢ni naklady uvedené v Energetickém posudku nesmi byt vétsi nez celkové zpUsobilé vydaje
uvedené v Zadosti o podporu. Pokud bude pouZita srovndvaci varianta v ramci aplikace ¢l. 38, 40 a 41
Nafizeni Komise (EU) €. 651/2014, tak investi¢ni naklady uvedené v Energetickém posudku mohou byt
vétsi nezZ celkové zpUsobilé vydaje uvedené v Zadosti o podporu, ale jejich vyse musi byt zdivodnéna
v ptiloze ¢. 4 programu Uspory energie — Podnikatelsky zamér, a to v kapitole ,,Vypocet zplsobilych
vydaji podle élanku 38, 40 a 41 oddilu 7 - Podpora na ochranu Zivotniho prostiedi podle Nafizeni
Komise (EU) ¢€.651/2014“.

Program Uspory energie sleduje tyto aktivity:

a) Modernizace a rekonstrukce rozvod( elektfiny, plynu a tepla v budovéach a v energetickych
hospodafstvich vyrobnich zavodi za ucelem zvyseni Géinnosti,

b) zavadéniamodernizace systéml méreni a regulace (jako napf. opatfeni hardware a sité véetné
pfislusného softwaru souvisejici se zavedenim systému managementu hospodareni s energii
podle CSN EN I1SO 50001)3,

c) modernizace, rekonstrukce stavajicich zafizeni na vyrobu energie pro vlastni spotfebu vedouci
ke zvyseni jeji ucinnosti,

d) modernizace soustav osvétleni budov a prlmyslovych aredl( (pouze v pfipadé ndahrady
zastaralych technologii za nové vysoce efektivni osvétlovaci systémy, napf. svételnych diod
(LED),

e) realizace opatfeni ke sniZovani energetické narocnosti budov v podnikatelském sektoru
(zatepleni obvodového plasté, vyména a renovace otvorovych vyplni, dalsi stavebni opatteni

2 Struénd metodika vypoétu zpGsobilych naklad( vEetné vzorovych vypoétd typovych projektl je uvedena na
strané 6 aZ 14 tohoto dokumentu.

3V tomto pfipadé se zadatel zavéze, e nejpozdéji od zatatku monitorovaciho obdobi (pied posledni zadosti o
platbu) bude mit implementovan systém managementu hospodareni s energii podle €SN EN 1SO 50001. Tento
systém bude certifikovan akreditovanou osobou podle ceské harmonizované normy upravujici systém
managementu hospodareni s energii. Implementace tohoto systému bude nutna po celou dobu udrZitelnosti
projektu.
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majici prokazatelné vliv na energetickou naroc¢nost budovy, instalace vzduchotechniky s
rekuperaci odpadniho tepla),

f) vyuZiti odpadni energie ve vyrobnich procesech,

g) snizovani energetické naro¢nosti/zvysovani energetické Ucinnosti vyrobnich a technologickych
procesll, mimo opatfeni na zdrojich na vyrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastni spotfebu
vedouci ke zvySeni jeji u¢innosti,

h) instalace OZE pro vlastni spotfebu podniku (vyuZiti biomasy, solarni systémy, tepelna ¢erpadla
a fotovoltaické systémy?),

i) instalace kogeneracni jednotky s vyuZitim elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastni
spotiebu podniku s ohledem na jeho provozni podminky?®,

j) instalace akumulace elektrické energie (akumulator musi byt provozovdn v energetickém
hospodafstvi, které ma vlastni zdroj elektrické energie z OZE (napf. FVE), nebo z KVET (mimo
uhli, LTO, TTO).

Obecné vlastnosti Zpusobilych vydajti:

= Casové hledisko ZV — za zptsobily vydaj Ize povaZovat vydaj, ktery vznikl po datu pfijatelnosti
projektu (den podani zadosti o podporu).®

= Zahajenim praci” se rozumi bud'zahajeni stavebnich praci v rdmci investice, nebo prvni pravné
vymahatelny zadvazek objednani zafizeni ¢i jiny zdvazek, v jehoZ disledku se investice stava
nezvratnou, podle toho, kterd udalost nastane dfive. Za zahdjeni praci se nepovaZzuji nakup
pozemkU a pripravné prace, jako je ziskani povoleni a zpracovani studii proveditelnosti. V
pripadé prevzeti se ,zahajenim praci“ rozumi okamzik, kdy je pofizen majetek pfimo souvisejici
s pofizenou provozovnou.

= Ugel ZV - kazdy zpUsobily vydaj musi byt prokazatelné nezbytny pro realizaci projektu a mit
pfimy vztah k projektu.

= 7V - musi byt pfed proplacenim prokazatelné zaplaceny pfijemcem podpory, neni-li stanoveno
jinak,

= ZV - musi byt doloZeny prikaznymi doklady, uhrazeny dodavatelim, majetek nelze pofrizovat
aktivaci.

= Zplsobilé vydaje musi splfiovat obecné principy zpUsobilosti vydajl z hlediska ¢asu, umisténi
a Ucelu a museji byt vynaloZeny v souladu se zasadami hospodarnosti, efektivnosti a ucelnosti.

V RAMCI TETO VYZVY JSOU ZA ZV POVAZOVANY:

1. Projektovd dokumentace stavby
Externé nakupované sluzby projektant( pfi tvorbé dokumentace — V rdmci této vyzvy je ZV pouze:

a) DSP - Dokumentace pro stavebni povoleni - na jejim zakladé bude vydano povoleni ke

4 Maximalni mozny instalovany vykon fotovoltaického systému je 100 kW, , ktery musi byt umistén na stfesni
konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy spojené se zemi pevnym zakladem evidované v katastru
nemovitosti.

5 Maximalni roéni vyroba elektfiny z vysokoU&inné KVET by neméla byt vy$si neZ roéni spotieba elektfiny
prislusného podniku. Vyrobené teplo by mélo byt primarné urcené pro vlastni spotiebu podniku.

6 Do zpUsobilych vydajli projektd mGze 7adatel/pfijemce zafadit naklady na pofizeni projektové dokumentace a
energetického posudku spliujici podminky uvedené v bodé 9.2 Vyzvy, pokud tyto naklady vznikly po 1. 1. 2014,
ale pouze za podminky dodrZeni postupu/podminek zakona o vefejnych zakazkach nebo Pravidel pro vybér
dodavatele OP PIK platnych v daném obdobi pfi vybéru dodavatele této projektové dokumentace. Podpora na
Uhradu téchto nakladd je poskytovana v rezimu de minimis podle Natizeni Komise (EU) ¢. 1407/2013 ze dne
18. prosince 2013 o poutZiti ¢lankd 107 a 108 Smlouvy o fungovani EU na podporu de minimis (dale téz "de
minimis" nebo "Natizeni Komise (EU) ¢. 1407/2013").
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stavbé, vypracovava se v néleZitostech stanovenych prilohou ¢. 4. vyhlasky 499/2006 Sb. V
pripadé, Ze neni nutné stavebni povoleni, vypracovdva se projektovd dokumentace v
nalezitostech stanovenych pfilohou €. 5 vyhlasky 499/2006 Sb.
b) DPS - Dokumentace pro provedeni stavby (Realiza¢ni dokumentace stavby)
DSPS - Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

2. InZenyrské sité
Vydaje pfi modernizaci a rekonstrukci rozvod elektfiny, plynu a tepla.

3. Rekonstrukce/modernizace (technické zhodnoceni) staveb

Pofizovaci cena technického zhodnoceni budov, které zahrnuje rekonstrukce nebo modernizace.

Rekonstrukci se rozumi zasahy do majetku, které maji za nasledek zménu jeho ucelu nebo technickych

parametr(. Modernizaci se rozumi rozsiteni vybavenosti nebo pouZitelnosti majetku. V ramci této

polozky nejsou zplsobilé vydaje, které maji charakter oprav a béziné Udrzby. Vydaje na technické

zhodnoceni budov musi byt v U¢etnictvi vedeny jako vydaje na dlouhodoby hmotny majetek.

Priklad z praxe:

a) Vyména oken, zlepSovani tepelné technickych vlastnosti budov, rekonstrukce otopného systému
apod.

4. Vedlejsi rozpoctové ndaklady
Vedlejsi rozpoctové naklady (ostatni naklady souvisejici s provadénim stavebnich praci) uvedené

v polozkovém rozpoctu.

5. Ostatni stroje a zafizeni véetné Fidiciho SW

Pofizovaci cena novych (v pfipadé nahrady plvodniho stroje) a technické zhodnoceni stavajicich stroju
a zarizeni nezbytnych k prlimyslové vyrobé nebo poskytovani sluzeb zahrnované i nezahrnované do
poftizovaci ceny stavby.

Priklad z praxe:
a) Nakup technologického vybaveni, vyrobnich stroji a zafizeni véetné jejich souborl (vc. siti).

6. Naklady na zpracovdni energetického posudku

Zpracovaném podle § 9a odst. 1 pism. e) zdkona ¢.406/2000 Sbh., o hospodareni energii, v platném
znéni, zpracovany podle vyhlasky ¢. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku, ve
znéni vyhlasky ¢.309/2016 Sb.

7. Ndklady na zajisténi organizace vybérovych fizeni

Naklady na organizaci vybérového fizeni zahrnuji nasledujici ¢innosti:

- vypracovani a sestaveni zadavaci dokumentace a jejich pfiloh,

- zahdjeni zadavaciho fizeni rozeslanim Vyzvy k podani nabidek vybranym uchazec¢lim i
uverejnénim Oznameni o zakazce na VVZ,

- organizace a administrativni zajisténi prijimani obalek s nabidkami uchazecl a nasledné
hodnoceni nabidek uchazec,

- zpracovani a zvefejnéni dokument( o vysledcich zadavaciho tizeni

- vypracovani dokumentace zadavaciho fizeni a jeji predani zadavateli v€etné sestaveni vsech
nezbytnych protokol( a zprav.
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8. InZenyrska cinnost ve vystavbé

Externé nakupované sluzby autorizovanych fyzickych a pravnickych osob dle zdkona ¢. 360/1992 Sh., o
vykonu povoldni autorizovanych architektl a o vykonu povoldni autorizovanych inzenyru a technikd
¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpist.

ZPUSOBILYMI VYDAJI NEJSOU:

=  Nakup pozemku a staveb

» Uprava pozemk{

= Novostavby

=  Pfistavby a ndstavby stavajicich budov

=  Povinnd publicita projektu

* Pfiprava, zavedeni a certifikace energetického managementu dle CSN EN 1SO 50001

= Rozpoctovd rezerva

= Pfed-projektova ptiprava a dokumentace (napf. podnikatelsky zamér)

= Vydaje na ndkup pouZzitych stroj, zafizeni a ndhradnich dil(. U nové instalovanych komponent
se musi jednat o prvni uvedeni do provozu (tj. zafizeni dosud nebylo pfedmétem odpisu).

= DPH, pokud je pfijemce podpory oprdvnén ndrokovat odpocet DPH na vstupu

= Splatky pujcek a Gvéra

= Sankce a pendle

= Naklady na zaruky, pojisténi, iroky, bankovni poplatky, kursové ztraty, celni
a spravni poplatky

=  Termoregulaéni ventily (s ohledem na povinnost dle znéni zakona ¢&. 406/2000 Sh. o
hospodareni energii v platném znéni)

OSTATN:I:

Zpusobilost nakladi na stfechy, stfesni krytiny

V projektech uUspor energie jsou naklady stfech, stfesnich krytin zplsobilé k proplaceni pouze v
pfipadech, kdy je izolace neoddélitelnou soucasti stfechy - stfesni konstrukce a tim je zcela zfejmy jeji
vyznam z pohledu Uspory energie.

Vzorové vypocty zptisobilych vydaju typovych projektu

Ve

Clanek 38 Investi¢éni podpora na opatieni ke zvyieni energetické Géinnosti

1. Dotaz:

Jakym zplsobem mdad byt pri pfipravé Zddosti o dotaci pfistoupeno k praktické aplikaci specifické
podminky programu a vyzvy dle prvniho pododstavce podbodu y) bodu 1) kapitoly 9.3) V. Vyzvy Uspory

energie, kde je uvedeno:

,V pfipadé aktivity sniZovdni energetické ndrocnosti/zvysovdni energetické ucinnosti vyrobnich
a technologickych procesi musi pfi pofizeni energeticky uspornéjsich vyrobnich stroji a

technologickych zafizeni respektovdny niZe uvedené podminky:

PRUMYSLU A OBCHODU



AR EVROPSKA UNIE W
X % Evropsky fond pro regionaini rozvoj b~ S\l

* * Operacéni program Podnikani
a inovace pro konkurenceschopnost QﬂSAfJEFSTX%BCHODU

e rocni produkce nového zarizeni nesmi prekrocCit rocni produkci nahrazovaného zarizeni;
pokud dojde k prekroceni roéni produkce, tak musi byt pro vypocet zplisobilych vydaji
aplikovdn éldnek 38 bod 3 b) Nafizeni Komise (EU) ¢. 651/2014’,

e technologické zafizeni musi byt nové a soucasné musi byt prokazatelné, Ze nahrazovand
zarizeni jiz nejsou pouZivdana.”

Odpovéd:

Zarazeni této Specifické podminky programu a Vyzvy vyplyva z nutnosti spravné aplikace ¢lanku 38
Investi¢ni podpora na opatieni ke zvyseni energetické Géinnosti Natizeni Komise (EU) ¢. 651/2014 s
tim, Ze k dané problematice prekroceni ro¢ni produkce vydala Evropska komise v ramci dokumentu
&asto kladenych otazek “General Block Exemption Regulation (GBER) Frequently Asked Questions“®
odpovéd uvedenou v bodé ¢. 163, jakym zplsobem maji byt stanoveny zpusobilé naklady pro tyto
pfipady.

Pokud se nahrazuje zafizeni o stejné rocni produkci a neni Zadny legislativni nebo technicky poZzadavek
na jeji vyménu a lze-li ndklady na investici do energetické ucinnosti identifikovat v celkovych
investic¢nich ndkladech jako samostatnou investici, tak pro vypocet zpusobilych vydaji nemusi byt
aplikovan ¢ldnek 38 bod 3 b) Narizeni Komise (EU) ¢. 651/2014.

Pokud po realizaci opatieni dochdzi k navysSeni rocni produkce nebo nelze ndklady na investici do

energetické ucinnosti identifikovat v celkovych investicnich ndkladech jako samostatnou investici, tak:

1. Je nutno nalézt srovndvaci variantu, kterd bude odpovidat navrhované rocni produkci.

2. Pokud vérohodnym zplsobem nelze stanovit srovndvaci variantu, napf. u opatreni, kterd
podporuji integrované projekty (integrovand opatreni ke zvyseni energetické ucinnosti), tak
musi dojit ke krdceni investi¢nich ndkladi na prislusné opatreni, které bude odpovidat navyseni
rocni produkce tzn., Ze napriklad v pfipadé dvojndsobku roc¢ni produkce po realizaci opatreni
musi dojit ke krdceni zpisobilych vydaji o 50%. Pro vypocet zplsobilych ndkladi se bude

postupovat podle niZe uvedeného vzorce:

2V = Ni x

= NI *
VK,

kde:

zv ... ZpUsobilé vydaje

Ni ... investi¢ni naklady

VK, ... plvodni ro¢ni produkce

VKh ... plénovand rocni produkce

7V téchto ptipadech se naklady na investici do energetické Gcinnosti uréuji na zakladé srovnéni s podobnou
investici, kterd nedosahuje stejné energetické Gcinnosti a ktera by byla pravdépodobné realizovana bez
poskytnuti podpory. Rozdil mezi ndklady na obé investice vymezuje naklady souvisejici s energetickou Gcinnosti
a predstavuje zpUsobilé naklady. Naklady, které nejsou pfimo spojeny s dosazenim vyssi Urovné energetické
ucinnosti, zplGsobilé nejsou.

8 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.pdf
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Rocni produkci nahrazovaného zatizeni a predpokladanou roc¢ni produkci nového zafizeni je nutné
uvést v popisu stavajiciho stavu predmétu energetického posudku a v doporucené varianté

navrhovaného opatreni.
2. Dotaz:

Jakym zplsobem md byt pri pfipravé Zddosti o dotaci pfistoupeno k praktické aplikaci specifické
podminky programu a vyzvy dle druhého pododstavce podbodu r) bodu 1) kapitoly 9.3) IV. Vyzvy Uspory

energie, kde je uvedeno:

o technologické zafizeni musi byt nové a soucasné musi byt prokazatelné, Ze nahrazovand
zarizeni jiZ nejsou pouZzivdna.
Odpovéd:

V rdmci vymény ¢i modernizace vyrobni technologie neni moZzny prodej celku ani jednotlivych ¢asti,
protoze by jejich dalsim provozem byla snizovdna dosazend Uspora. Prokazatelnost, Ze nahrazovana
zafizeni jiz nejsou pouzivana, se bude dokladat o predani do opravnéného zafizeni a potvrzeni o
odpisu z inventarni karty, oba doklady musi Zadatel o podporu doloZit k Zadosti o platbu.

Specifikace téchto dokladUl je nasleduijici:
1a: doklad o ekologické likvidaci — v pripadé technologie na skladkach, dolech, lomech atd. (napft.

drtice, hrubotfidic¢e a pasové dopravniky).

Doklad bude obsahovat nasledujici idaje: hmotnost, pocet pfijatych kus(, datum pfijeti k likvidaci a

musi byt potvrzen razitkem autorizované osoby, ktera ma opravnéni ekologickou likvidaci vykonavat).
nebo

1b: doklad o pfedani do opravnéného zafizeni — v pripadé soucasti (nebo celku) vyrobni technologie
v ramci vyrobnich nebo zpracovatelskych ¢innosti (napf. vyrobni nebo susici pece, lasery, vstfikovaci

lis, vyrobni linky, CNC stroje atd...)

Doklad bude obsahovat nasledujici idaje: hmotnost, pocet pfijatych kus(, datum pfijeti k likvidaci a

musi byt potvrzen razitkem autorizované osoby, ktera ma opravnéni zpétného odbéru vykonavat).
a zaroven

2: Kopie inventarni karty majetku, z které bude patrné, Ze byl provedeny patticny odpis

nahrazovaného zafrizeni.

Clanek 40 Investi¢ni podpora na vysoce Géinnou kombinovanou vyrobu tepla
a elektrické energie a clanek 41 Investicni podpora energie z obnovitelnych
zdroja

Na zakladé aktudlniho metodického ramce vychazejici z oddilu 7 - Podpora na ochranu Zivotniho
prostiedi podle Nafizeni Komise (EU) ¢. 651/2014 ze dne 17. ¢ervna 2014, kterym se v souladu s ¢lanky
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107 a 108 Smlouvy prohlasuji urcité kategorie podpory za slucitelné s vnitfnim trhem véetné clanku 40
a ¢lanku 41, byla navrzena metodika vypoctu zpUsobilych vydajd.

Instalace kogeneraéni jednotky, vyuzZiti biomasy, solarni systémy, tepelnd cerpadla
(srovnavaci varianta na vyrobu tepla) a instalace fotovoltaického systému (srovnavaci
varianta na vyrobu elektrické energie)

Pro instalaci kogeneracni jednotky jsou podle odst. 4. ¢lanku 40 zpUsobilymi naklady dodatecné
naklady na investice do vybaveni potfebného k tomu, aby mohlo byt zafizeni provozovano jako zafizeni
pro vysoce ucinnou kombinovanou vyrobu tepla a elektfiny, a to ve srovnani s béznym zafizenim na
vyrobu elektfiny nebo tepla se stejnou kapacitou, nebo dodatecné naklady na investice urené k tomu,
aby bylo zafizeni, které jiz spliiuje limit vysoké energetické ucinnosti, modernizovano na vyssi stupen
této ucinnosti.

Pro vyrobu energie z obnovitelného zdroje Ize-li podle odst. 6. b) ¢lanku 41 naklady na investici do
vyroby energie z obnovitelnych zdroja urcit na zakladé srovnani s podobnou investici, kterd je méné
Setrna k zivotnimu prostfedi a kterd by byla pravdépodobné realizovdna, kdyby nedoslo k poskytnuti
podpory, tento rozdil mezi naklady na obé investice vymezuje naklady souvisejici s vyrobou energie z
obnovitelnych zdrojd a predstavuje zplsobilé naklady.

Vyroba tepelné energie (KVET a OZE)
Srovnavaci varianta se stanovi pro konkrétni pfipad dané lokality, mUZe se jednat o uhelnou nebo
plynovou kotelnu, spliujici platné normy a predpisy. Pfedpokladany instalovany tepelny vykon
referencni jednotky je stejny jako instalovany tepelny vykon nového zdroje. Vypocet zpUsobilych
vydajli (ZV) se provede dle nasledujiciho vzorce:

ZV=INn — IN;
Kde:
INN ... jsou celkové investi¢ni naklady na novy zdroj

IN; ... jsou celkové investi¢ni naklady na referencni variantu (uhelnou nebo plynovou kotelnou se
stejnym tepelnym vykonem jako novy zdroj)

Pro stanoveni mérnych investic¢nich naklad( referencni varianty jsou stanoveny rozptyly nakladd pro
dva vykonové rozsahy a prislusné typy kotl, které jsou uvedeny v nize uvedené tabulce.

Naklady byly stanoveny dle cenikovych cen vyrobcli/dodavatelG kotld dostupnych v CR. Rozptyl
hodnot je dan jak riznou cenovou politikou jednotlivych vyrobcl/dodavateld tak odliSnym vybavenim
a konstrukci kotle. Zejména u malych kotl velmi zéleZi, zda je kotel zavésny Ci staciondrni, zda a jakym
zplUsobem pfipravuje TV, z jakého materidlu ma spalinovy vyménik, jak je napojen na odvod spalin
(ma/nema spalinovy ventilator) atd. U vétsich vykon( je vybér v provedeni mensi, mensi je i rozpéti
mérnych nakladu.
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Tabulka 1: Mérné naklady (K¢/KW)

Typ kotle / vykon 0-200 kW >200 kw

Kondenzaéni 1300-3500 1100-1700

Nizkoteplotni a klasické 900-2500 300-500

Kotle na TP 700-1500 1000-1300

Pro vypocet investi¢nich nakladl referencni varianty by energeticky specialista mél pouZit mérné

naklady odpovidajici vyse uvedenému rozptylu mérnych naklada.

Pokud energeticky specialista pouzije mérné naklady, mimo pfislusny rozptyl bude muset jejich uziti

zdUvodnit a popsat konkrétni nabidkou.

Jelikoz systémy vytapéni musi jiz od pocéatku programového obdobi splfiovat minimalni pozadavky na
energetickou Ucinnost a na emise platné ke konci roku 2020 podle Natizeni Komise ¢. 813/2013 o
ekodesignu ohfivacll pro vytapéni vnitfnich prostord, tak srovnavaci varianta musi splfiovat tyto

pozadavky.

Referencni variantou pro KVET standardni kogeneracni technologii (z plynu) je plynovy kondenzaéni
kotel, v pfipadé vytopny na OZE je referencni variantou kotel na plvodné pouZivané palivo. Byla-li
kotelna plvodné uheln3, pak je to kotel na uhli, pokud byla plynov3, tak je referencni variantou plynovy
kondenzacni kotel. Pokud je nahrazovany plynovy zdroj vétsi nez 2 MWt, referenc¢ni variantou je
nizkoteplotni ¢i standardni kotel.

Pokud vySe uvedené srovnavaci varianty nejsou pro dany projekt predmétné, tak bude zvolena

referencni varianta podle lokdlnich podminek.

Vyroba elektrické energie z OZE
V pripadé vyroby elektrické energie se stanovi pro referencni variantu minimalni investi¢ni naklady zafizeni
s konvencni vyrobou energie na zakladé rozboru predpokladanych investi¢nich nakladd nového
elektrarenského zdroje, splfiujiciho platné normy a predpisy jednotné za celou CR. Na zakladé studie
zpracované EGU Brno, a. s. byl pro referenéni variantu vybran elektrarensky blok spalujici hnédé uhli s
nadkritickymi parametry pary o Pi=660 MW:

ZV = IN —n.* Woze*looo *(1_q)soZE)
OZE i

" Tmr *(1_(P5)
kde:
yAY, jsou zpUsobilé vydaje [ K¢ ]
INoze jsou celkové investi¢ni naklady na OZE [ K¢ ]
Nir jsou mérné investi¢ni naklady na jednotku instalovaného vykonu referenéniho zdroje
[K&/kw]
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Woze je ro¢ni vyroba elektricka energie z OZE na svorkach generatoru [MWh/rok]

Trnr je doba vyuZziti maxima referencniho zdroje (6 000 h.)

s je vlastni spotfeba referencniho zdroje (0,067)

bsoze je vlastni spotfeba OZE [-]

Pro soucasné podminky sité byl stanoven v roce 2017 optimalni elektricky vykon bloku 660 MW na
zakladé studie EGU Brno Analyza hlavnich technickoekonomickych parametrd hnédouhelnych parnich
blokd na vyrobu elektfiny.

V nasledujici tabulce jsou hodnoty jednotlivych potfebnych parametrd pro vypocet referenéniho
bloku 660MW.

Tabulka 2: Parametry hnédouhelného referenc¢niho bloku 300 MW
Referencni blok 660 MW

Mérné investiéni naklady nir (KE/KW) 49613
Doba vyuziti maxima
Y ,y . Tmr (hod) 6 000
referenéniho zdroje za rok °
Vlastni spotreba referenéniho
¢s (%) 6,7%

zdroje

Z toho vyplyva, Ze zpUsobilymi vydaji budou investicni naklady z OZE ponizené o 8 862,63 K¢ za
kazdou vyrobenou MWh/rok ocisténou o vlastni spotfebu OZE.

Vzorové vypocty typovych projekti

Instalace kogeneracni jednotky na zemni plyn

Podnik provozuje dva dozZivajici plynové kotle pro vytapéni. Technologie podniku ma vysokou spotiebu
elektrické energie, pfi soucasné potiebé tepla, zaimérem je tedy instalovat kogeneracni jednotku pro

vlastni spotfebu spolu se Spikovacimi kotli. Tepelny vykon KGJ je 600 kW.

instalovany vykon elektricky kw 520
instalovany vykon tepelny kW 600

ro¢ni vyroba tepla na KGJ MWh 1650
roc¢ni vyroba elektrické energie MWh 1465
celkové investi¢ni naklady INN K¢ 9 000 000

% Je to primérné ro¢ni vyuziti referenéniho zdroje Tmr=W:/Pi (Wr-ro&ni vyroba referenéniho zdroje v MWh/rok,
Pi-instalovany vykon referen¢niho zdroje v MW). U zvoleného bloku se uvaZuje 6 000 hod/rok.
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Pokud by podnik nestavél kogeneracni jednotku, musel by rekonstruovat plynovou kotelnu.
Jako srovndvaci varianta bude tedy pouzita plynova kotelna o vykonu 600 kW. Podle tabulky
1 byly voleny mérné investi¢ni ndklady ve vysi 1500 K¢/kW.

celkové investi¢ni naklady ‘ IN; | K¢ ‘900 000 ‘

Vypoctem podle vzorce pro ZV kombinované vyroby elektfiny a tepla potom dostaneme:

ZV=INy — IN, =9 000 000 — 900 000 = 8 100 000 K¢.
Zpusobilé vydaje u kogenerace na zemni plyn tedy vyjdou ve vysi 8 100 tis. K.

Nahrada dozitého kotle na tuha paliva kotlem na biomasu

Prikladem tohoto typu zdroje je kotelna se dvéma dozitymi koksovymi kotli. Projekt uvazuje
s prechodem na spalovani biomasy. Jako srovndvaci varianta bude uvazovdna plynova
kotelna, protozZe v lokalité je plynova ptipojka (pokud by v lokalité nebyl dostupny zemni
plyn, tak by srovnavaci variantou byla naptiklad uhelna kotelna). Nové bude kotelna osazena
kotlem na spalovani biomasy o vykonu 420 kW a jeden plvodni koksovy kotel bude ponechan
jako zaloha.

instalovany tepelny vykon kw 420
roc¢ni vyroba tepla GJ 1930
rocni vyuziti instalovaného vykonu h 1276
teplotni spad oC 90/70
celkové investi¢ni naklady INN K¢ 1572000

Srovnavaci varianta bude srovnatelny kondenzaéni plynovy zdroj, tj. instalovany tepelny
vykon cca 420 kW. Podle tabulky 1 byly voleny mérné investi¢ni naklady ve vysi 1600 K¢/kW.

mérné investi¢ni naklady Ké/kW 1 600
celkové investicni naklady IN, K¢ 672 000
fgfa vyuZziti maxima referencniho zdroje za hod 1276

ZV=INy = In, =1 572 000 - 672 000 =900 000 K¢

ZpUsobilé vydaje kotle na biomasu tedy vyjdou ve vysi 900 tis. K¢.

Vyroba elektfiny z OZE
Nova MVE

Pi=64 kW
ZV=7 800 tis. K¢

Rocni vyroba elektrické energie=312 MWh za rok

11
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CF=883 tis. K¢
Podle metodiky vypoctu ZV a technicko-ekonomickych parametr( projektu prevzatych z
energetického posudku ziskdme:

W *100071 -¢_~.c) .
»_oze sOZE’_7800000-45500*—>12 1000

-N. .
oze "ir T (1 -0) 600011 —0,074

ZV=IN

ZV=5 244 924 K¢

Zpusobilé vydaje na MVE tedy vyjdou ve vysi 5 245 tis. K¢.

Kontrola, zda je velikost zpisobilych nakladl v souladu s élankem 40 Nafizeni Komise (EU) &.
651/2014 ze dne 17. éervna 2014 (podporovana aktivita i) na strané 3)

AZV = zplsobilé vydaje jakékoliv kombinace podporovanych aktivit a) az j) (mimo h) a i)) uvedenych na
strané 3

AZV =10 000 000 K¢

BZV = zpUsobilé vydaje instalace a rekonstrukce vysokoucinnych kogeneracnich jednotek
BIN = investi¢ni ndklady instalace a rekonstrukce vysokoucinnych kogeneracnich jednotek

BZV =8 100 000 K¢
BIN = 9 000 000 K¢

Pfipad A - v ramci Uspory energie Vyzva Ill. v pfipadé opatieni podporovanych aktivit a) aZ j) uvedenych
na strané 2 a 3 plati (pocitané bez srovnavaci varianty jako komplexni projekt):

a) Je-li ptijemcem podpory maly podnik, je podpora poskytovana aZz do vyse 50 % ZV.

Maximalni vySe podpory celkem = (AZV + BIN)*0,5 = (10 000 000 + 9 000 000)*0,5=9 500 000 K¢
b) Je-li pfijemcem podpory stfedni podnik, je podpora poskytovana az do vyse 45 % ZV.
Maximalni vySe podpory celkem = (AZV + BIN)*0,45 = (10 000 000 + 9 000 000)*0,45=8 550 000 K¢

c) Je-li pfijemcem podpory velky podnik, je podpora poskytovana az do vyse 40 % ZV.

Maximalni vySe podpory celkem = (AZV + BIN)*0,4 = (10 000 000 + 9 000 000)*0,4=7 600 000 K¢

Pfipad B - vramci ¢lanku 40 Investi¢ni podpora na vysoce ucinnou kombinovanou vyrobu tepla a
elektrické energie Ize uplatnit tyto maximalni vySe podpory (ddle pocitané se srovnavaci variantou
s rozdélenim na KVET a kombinace podporovanych aktivit a) az j) (mimo h) a i)) uvedenych na strané
3:

a) Je-li pfijemcem podpory maly podnik, je podpora poskytovana az do vyse 80 % ZV.

12
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Maximalni vyse podpory KVET = BZV*0,8 = (8 100 000)*0,8 = 6 480 000 K¢

k tomu maximalni vySe podpory jakékoliv kombinace podporovanych aktivit a) az j) (mimo h) a i))
uvedenych na strané 3 = AZV*0,5 = 10 000 000*0,5 = 5 000 000 K¢

Maximalni vySe podpory celkem = 6 480 000 + 5 000 000 = 11 480 000 K¢
b) Je-li pfijemcem podpory stfedni podnik, je podpora poskytovana az do vyse 70 % ZV.
Maximalni vySe podpory KVET= BZV*0,7 = (8 100 000)*0,7 = 5 670 000 K¢

k tomu maximalni vyse podpory jakékoliv kombinace podporovanych aktivit a) az j) (mimo h) a i))
uvedenych na strané 3 = AZV*0,45 = 10 000 000*0,45 = 4 500 000 K¢

Maximalni vyse podpory celkem =5 670 000 + 4 500 000 = 10 170 000 K¢

c) Je-li pfijemcem podpory velky podnik, je podpora poskytovana aZz do vyse 60 % ZV.
Maximalni vyse podpory KVET = BZV*0,6 = (8 100 000)*0,6 = 4 860 000 K¢

k tomu maximalni vyse podpory jakékoliv kombinace podporovanych aktivit a) az j) (mimo h) a i))
uvedenych na strané 3 = AZV*0,3 = 10 000 000*0,4 = 4 000 000 K¢

Maximalni vySe podpory celkem =4 860 000 + 4 000 000 = 8 860 000 K¢

Pokud maximalni vySe podpory celkem pro pfripad A je mensi nebo rovna maximalni vysi podpory
celkem pro ptipad B, tak maximalni vyse podpory nebude upravovana kvuli aplikaci élanku 40.
Pokud tato podminka nebude spinéna, bude maximalni vySe podpory celkem upravovana tak, aby
tato podminka byla splnéna.

Pfipad A - hodnoty 9 500 000 K¢ / 8 550 000 K¢ / 7 600 000 K¢
jsou mensi nez
Pfipad B — hodnoty 11 480 000 K¢ / 10 170 000 K¢ / 8 860 000 K¢
Neni nutné upravovat maximalni vysi podpory!

Pokud soucasti zadosti o podporu vramci jakékoliv kombinace podporovanych aktivit a) az j)
uvedenych na strané 2 a 3 této pfirucky bude i instalace obnovitelného zdroje tepla (tj. podporovana
aktivita h)), tak interni hodnotitelé, zamé&stnanci Ridiciho organu, provedou kontrolu, zda je
velikost zplsobilych nakladd v souladu s élankem 41 Nafizeni Komise (EU) €. 651/2014 ze dne 17.
cervna 2014, ktery se vztahuje k Investi¢ni podpore energie z obnovitelnych zdroji, a to podle nize
uvedené metodiky vypoctu zpUsobilych vydaja.

Kontrola, zda je velikost zpUsobilych nakladl v souladu s élankem 41 Nafizeni Komise (EU) €.
651/2014 ze dne 17. éervna 2014 (podporovana aktivita i) na strané 2)

13



EVROPSKA UNIE /
Evropsky fond pro regionalni rozvoj b~ S\l

* * Operacéni program Podnikani
*oxx a inovace pro konkurenceschopnost QﬂSAfJEFSTX%BCHODU

Bude se postupovat obdobné jako v pfipadé clanku 40 Investicni podpora na vysoce ucinnou
kombinovanou vyrobu tepla a elektrické energie, nebot v ramci ¢lanku 41 Investi¢ni podpora energie
z obnovitelnych zdroju Ize uplatnit stejné maximalni vySe podpory.

Pfipad A:

Jakakoliv kombinace podporovanych aktivit a) az j) uvedenych na strané 2 a 3 vcéetné zahrnuti
zpUsobilych investi¢nich nakladd napfiklad na solarni systémy nebo tepelna cerpadla (bez aplikace
srovnavaci varianty podle ¢lanku 41). Je-li pfijemcem podpory maly podnik, je podpora poskytovana
az do vyse 50 % ZV; je-li ptijemcem podpory stfedni podnik, je podpora poskytovana az do vyse 45 %
ZV a je-li prijemcem podpory velky podnik, je podpora poskytovana az do vyse 40 % ZV.

Pfipad B:

Jakakoliv kombinace podporovanych aktivit a) az j) (mimo h) a i)) uvedenych na strané 3. Je-li
prijemcem podpory maly podnik, je podpora poskytovana az do vySe 50 % ZV; je-li pfijemcem podpory
stfedni podnik, je podpora poskytovana az do vyse 45 % ZV a je-li pfijemcem podpory velky podnik, je
podpora poskytovana az do vyse 40 % ZV.

Zpusobilé investi¢ni naklady napfiklad na solarni systémy nebo tepelna cerpadla pocitany s aplikaci
srovnavaci varianty podle ¢lanku 41. Je-li pfijemcem podpory maly podnik, je podpora poskytovdna az
do vySe 80 % ZV; je-li pfijemcem podpory stfedni podnik, je podpora poskytovana az do vyse 70 % ZV
a je-li prijemcem podpory velky podnik, je podpora poskytovdna az do vyse 60 % ZV.

Pokud maximalni vyse podpory celkem pro ptipad A je mensi nebo rovna maximalni vysi podpory
celkem pro pfipad B, tak maximalni vySe podpory nebude upravovana kvuli aplikaci ¢lanku 41.
Pokud tato podminka nebude spinéna, bude maximalni vySe podpory celkem upravovana tak, aby
tato podminka byla splnéna.
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