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Pfiloha €. 2 Uspory energie — vyzva .
VYMEZENIi ZPUSOBILYCH VYDAJU

Uvod

Tato ptiloha je uréena Zadatelim o dotaci ze strukturalnich fondd EU v ramci Uspory energie — vyzva I. v
souvislosti s uréenim zpUsobilych a nezplsobilych vydajli. Pro ucely této prilohy budeme uvaZzovat oznaceni
zpUsobilé vydaje (dale také ZV) a zplsobilé naklady za rovnocenné pojmy.

Obsahem této pfilohy je rovnéz metodika vypoctu zplisobilych vydaji (dale také ZV) podle NARIZENI KOMISE
(EU) 2021/1237 ze dne 23. ¢ervence 2021 o zméné nafizeni (EU) ¢. 651/2014, kterym se v souladu s ¢lanky
107 a 108 Smlouvy prohlasuji urcité kategorie podpory za slucitelné s vnitfnim trhem pro opatieni
podporované v ramci SC 4.1 OP TAK, resp. zpUsobilé vydaje pro tuto Vyzvu musi byt v souladu s Natizenim
Komise (EU) ¢. 651/2014 ze dne 17. ¢ervna 2014, oddilem 7 — Podpora na ochranu zivotniho prostredi (¢lanek
38, ¢lanek 40 a ¢lanek 41)).

Podpora je dale poskytovana podle Nafizeni Komise (EU) ¢. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o pouziti
¢lankd 107 a 108 Smlouvy o fungovani Evropské unie na podporu de minimis (dale jen ,de minimis“).

1. Obecné vlastnosti Zpusobilych vydajt

e Casové hledisko ZV — za zpUsobilé vydaje Ize povaZovat vydaje, které vznikly po datu pfijatelnosti
projektu (den podani zadosti o podporu).*

e ZV musi byt prokazatelné nezbytné pro realizaci projektu a mit pfimy vztah k projektu.

e ZV musi byt pfed proplacenim prokazatelné zaplaceny pfijemcem podpory, neni-li stanoveno jinak.

e ZV musi byt doloZeny prikaznymi doklady, uhrazeny dodavatellim, majetek nelze pofizovat aktivaci.

e 7V musi splnovat obecné principy zpUsobilosti vydajl z hlediska ¢asu, umisténi a icelu a museji byt
vynaloZeny v souladu se zasadami hospoddrnosti, efektivnosti a tiéelnosti.

2. Zpusobilé vydaje v rdmci vyzvy

2.1. Vydaje na podporované aktivity

Zpusobilé vydaje jsou pouze vydaje na podporované aktivity uvedené v textu Vyzvy a takova opatieni, ktera
prokazatelné vedou k Uspore energie, v€etné realizace hydraulického vyregulovani otopné soustavy.

! Do zplsobilych vydaji projektd mize 7adatel/pFijemce zafadit naklady na pofizeni projektové dokumentace,
energetického posudku a organizaci vybérového fizeni spliujici podminky uvedené v bodé 6.1 Vyzvy, pokud tyto naklady
vznikly po 1. 1. 2021, ale pouze za podminky dodrZeni postupu/podminek zdkona o vefejnych zakazkach nebo Pravidel
pro vybér dodavatele OP TAK platnych v daném obdobi pfi vybéru dodavatele této projektové dokumentace.
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2.2. Inzenyrska Cinnost ve vystavbé

Externé nakupované sluzby autorizovanych fyzickych a pravnickych osob dle zdkona ¢. 360/1992 Sb., o
vykonu povoléani autorizovanych architekt( a o vykonu povolani autorizovanych inZenyrud a technikd

¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Vydaje za dozor/koordinatora BOZP podle zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnéprdvnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

2.3. Energeticky posudek

Zpracovany podle § 9a odst. 1 pism. d) zakona ¢.406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich
predpist, v rozsahu podle vyhlasky ¢. 141/2021 Sbh. o energetickém posudku a o udajich vedenych v Systému
monitoringu spotieby energie, ve znéni pozdéjsich predpisl

2.4. Projektova dokumentace stavby

Projektova dokumentace zpracovana v souladu s vyhlaskou €. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisud. V
ramci této vyzvy je ZV pouze nasleduji projektovd dokumentace:

e DSP - Dokumentace pro stavebni povoleni
e DPS - Dokumentace pro provedeni stavby (Realiza¢ni dokumentace stavby)
= DSPS - Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

2.5. Organizace vybérovych fizeni podle zakona o verejnych zakazkach nebo Pravidel pro
vybér dodavatelt OP TAK platnych v daném obdobi pfi vybéru dodavatele.

Vydaje na organizaci vybérového fizeni zahrnuji nasledujici ¢innosti:

e vypracovani a sestaveni zadavaci dokumentace a jejich pfiloh,

e zahdjeni zadavaciho fizeni rozeslanim Vyzvy k podani nabidek vybranym uchazeclim i
uverejnénim Ozndmeni o zakdzce na VVZ,

e organizace a administrativni zajiSténi ptijimani obalek s nabidkami uchazecl a nasledné
hodnoceni nabidek uchazec,

e spoluprace pfi vyporadani pripominek uchazecl k zadavaci dokumentaci

e zpracovani a zvefejnéni dokument( o vysledcich zadavaciho fizeni

e vypracovani dokumentace zadavaciho fizeni a jeji predani zadavateli véetné sestaveni vSech
nezbytnych protokol( a zprav.

Maximalni vySe zpUsobilych vydaj na organizaci vybérového fizeni je 80 000,- K.
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Podpora nakladlG na energeticky posudek, projektovou dokumentaci vzniklych pred podanim Zadosti a
organizaci vybérového fizeni bude poskytovidna v rezimu de minimis podle Nafizeni Komise (EU) ¢.
1407/2013. Tuto podporu nelze udélit v oblasti zemé&dé&lské prvovyroby?. Podminkou je jejich vznik po 1. 1.

2021 a dodrzeni podminek Rozhodnuti o poskytnuti dotace.

Maximalni vySe celkovych zpUsobilych vydajl pro vypocet dotace je 25 000 KE/GJ za rok, tj. ekvivalent
90 000 K&/MWh (rozdil konecné spotieby energie pred a po realizaci projektu z upravené energetické
bilance tykajici se pfislusnych Uspornych opattfeni projektu, ktery je uveden v samostatné pfiloze
Energetického posudku - indikator povinny k naplnéni),

Zaroven plati, Ze dotace na projekt je poskytovana minimalné ve vy3i 500 tis. K¢* a maximalné do vyse
200 mil. K¢. Projekt nesmi byt uméle rozdélen tim zplsobem, Ze by byla prekro¢ena maximalni vyse
dotace ve vysi 15 milidnd EUR na podnik a na investi¢ni projekt.

Projekty pozaduijici dle miry podpory dotaci nizsi nez minimalni, jsou nepfijatelné a nebudou pfijaty do
hodnoticiho procesu. Maximalni dotace je neprekrocitelna.

3. Nezpusobilé vydaje v ramci vyzvy

= Nepodporované aktivity uvedené v textu Vyzvy

=  Nakup pozemku a staveb

= Uprava pozemk{

= Novostavby

=  Pfistavby a ndstavby stavajicich budov

=  Povinnd publicita projektu

*  Pfiprava, zavedeni a certifikace energetického managementu dle CSN EN 1SO 50001

=  Rozpoctovd rezerva

= Pfed-projektova priprava a dokumentace (napf. podnikatelsky zamér)

= Vydaje na nakup pouzitych strojd, zatizeni a nahradnich dild. U nové instalovanych komponent se
musi jednat o prvni uvedeni do provozu (tj. zafizeni dosud nebylo pfedmétem odpisu).

= DPH, pokud je pfijemce podpory opravnén narokovat odpocet DPH na vstupu

= Splatky phjcek a uvérl

= Sankce a pendle

= Naklady na zaruky, pojisténi, iroky, bankovni poplatky, kursové ztraty, celni
a spravni poplatky

=  Zazpusobilé vydaje se nepovaZzuji ty, které maji charakter oprav a bézné udrzby.

= ZaSkoleni obsluhy viz § 47, odst. 2 pism. f) vyhlasky ¢. 500/2002 Sh.

2V souladu s €lankem 1 Nafizeni Komise (EU) 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, o pouZiti €lankd 107 a 108 Smlouvy
o EU na podporu de minimis, a v souladu s ¢lankem 1 odst. 3 Nafizeni Komise (EU) 651/2014 ze dne 17. ¢ervna 2014,
kterym se v souladu s ¢lanky 107 a 108 Smlouvy prohlasu;ji urcité kategorie podpory za slucitelné s vnitfnim trhem nelze
vsak poskytovat podporu podle téchto predpist na vyloucena odvétvi.
3 Platné ve fazi schvaleni vyb&rovou komisi
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4. Metodika vypoctu zptisobilych vydaju

Pro Gcely vypoltu intenzity podpory a zplsobilych naklad( se vSechny pouZité ¢iselné (daje uvadéji pred srazkou dané
nebo jinych poplatkl. Zplsobilé naklady musi byt doloZeny pisemnymi doklady, které musi byt jasné, konkrétni a
aktualni. Zaroven soucasti prilohy energetického posudku ,Vypocet alternativni investice” musi byt soubor ilustrativnich
fotografii predmétu energetického posudku, ktery co nejvérohodnéji reprezentuji jeho soucasny stav.

7 7 wve

4.1 Clanek 38 Investi¢ni podpora na opatfeni ke zvy$eni energetické tGcinnosti

Zpusobilymi naklady jsou dodateéné investic¢ni naklady nezbytné k dosaZzeni vyssi Urovné energetické
ucinnosti. Zpusobilé naklady se urcuji podle odst. 3. c) ¢l. 38 GBER. Podpora se podle tohoto ¢lanku nesmi
poskytnout v pfipadé, provadi-li se zlepseni za tim tGcelem, aby podniky splnily normy Unie, které jiz byly

schvdleny, ale dosud nenabyly tcinnosti.
Naklady, které nejsou pfimo spojeny s dosazenim vyssi Urovné energetické ucinnosti, zplsobilé nejsou.

4.1.1. Vypocet

Zpusobilé naklady na investici do zvySeni Uc¢innosti uZiti energie se urcuji na zdkladé srovnani s podobnou
(alternativni) investici, ktera sice nedosahuje stejné energetické ucinnosti a ktera by byla pravdépodobné
realizovana i bez poskytnuti podpory. Rozdil mezi naklady na obé investice vymezuje naklady souvisejici s

energetickou Ucinnosti a predstavuje zpUsobilé vydaje, jak je vidét v nasledujicim vzorci.
ZV=Ni - Naiternativni

kde

ZV — Zplsobilé naklady

Ni — Investi¢ni naklady projektu
Naiternativei — Alternativni investice

Zadatelé o podporu na opatieni ke zvy$eni energetické Gcinnosti podle ¢ldanku 38 GBER mohou zvolit jako

alternativni investici jednu z nasledujicich moznosti:

1. Pro zafizeni, kterd jiz pIni vSechny platné a zndmé normy Evropské unie (dale jen ,,EU“) predstavuje
alternativni investice finan¢ni ohodnoceni udrZeni stdvajiciho zafizeni v provozu, kdy tyto ndklady
mohou byt vycisleny jako pravidelné investice, reinvestice, idrzba nebo jako naklady na generalni
opravu, podle toho, co je relevantni. Pro tento ucel jsou vyuZitelné jak Udaje predchozich let, tak
pfipadny investi¢ni plan Zadatele.

2. Pro zafizeni, ktera dosud neplni normy EU (napt. z dlivodu docasné vyjimky nebo v pripadé, kdy je
splnéni Best Available Techniques (dale také BAT) zavazné v terminu, ktery jesté nenastal)
predstavuje alternativni scénar naklady na splnéni pozadavk( normy EU (napf. zavérl o BAT). Tato
alternativni investice miZe byt vyuZita pro projekty nahrady vyrobnich technologii za modernéjsi. Do
naklad alternativniho scénare musi byt zahrnuty investice na splnéni zavaznych podminek

vyplyvajicich ze zavérl o BAT.
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V pfipadé uziti moznosti 1 dochazi k vycisleni alternativni investice zplisobem uvedenym v nize uvedené

tabulce. Do vypoctu vstupuji pouze investi¢ni naklady na vSechna Usporna opatfeni navrZend v energetickém
posudku. Nakladyv rezimu de minimis na EP, PD, VR a IC se do uvedeného vypoctu zpUsobilych

vydajl/alternativni investice nezahrnuiji, tim padem se ¢astky na jejich potizeni nezapocitavaji do limitu.

Investice na Usporna L. L. .
L Vypocet alternativni investice
opatieni (mil. K¢)

V tomto pfipadé ma Zadatel tyto dvé moZnosti.

1. bud'se pouZije pausal, kde se alternativni investice
nevycisluje a investi¢ni naklady na Usporné opatreni se
ponizi o 10 %;

2. nebo Zadatel predloZi vypocet alternativni investice

Do 12,5 mil. K& vietné podle vzorce viz. nize. Tento vypocet musi byt

zpracovan energetickym specialistou, ktery je

drzitelem osvédceni vydaného Ministerstvem

pramyslu a obchodu podle zdkona ¢. 406/2000 Sb., o

hospodareni energii, a to na zdkladé Zadatelem

predloZzenych dokladu. Energeticky specialista je
povinen predloZené verifikovat.

Zadatel predlozi vypocet alternativni investice podle vzorce viz.
nize. Tento vypocet musi byt zpracovan energetickym
specialistou ktery je drZitelem osvédceni vydaného
Nad 12,5 mil. K¢ Ministerstvem primyslu a obchodu podle zdkona ¢. 406/2000
Sb., o hospodareni energii, a to na zdkladé Zadatelem
predlozenych doklad(i. Energeticky specialista je povinen
predloZené verifikovat.

Vypocet nakladll na alternativni investici

Tiperioda

n
N siternativni = Z NVIaStnlnéklady
i1 j=1

Kde:
Naiternativni ... celkové naklady na alternativni investici v K¢

Tiperioda ... Casova perioda pro stanoveni nakladu alternativni investice v letech pro opateni i, ktera zacina
od ukonceni predpokladané fyzické realizace projektu

Nvlastninskiagy ... ro€ni ndklady na zachovani zafizeni v provozu v K¢, jedna se o pravidelné investice,
reinvestice, Udrzbu anebo jako ndklady na generalni opravu pro opatfeniiv roce j
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j ... index roku vypoctu roénich naklad( na zachovani zafizeni v provozu

i ... index Usporného opatreni, ktery je predmétem projektu
n ... pocet Uspornych opatreni, které jsou predmétem projektu

4.1.2 Volba ¢asové periody pro stanoveni nakladi alternativni investice

Volba ¢asové periody pro stanoveni ndklad(l alternativni investice vychazi z pfilohy ¢. 8 k vyhlasce ¢. 141/2021
Sb. o energetickém posudku, ve znéni pozdéjsich predpist a o Udajich vedenych v Systému monitoringu
spotreby energie.

Casova perioda (Zivotnost zafizeni) pro stanoveni vlastnich nakladd se stanovuje:

= na zakladé udaju vyrobce technologie nebo
* nazakladé udaj& CSN EN 15459-1.

V pripadé, Zze neni mozné stanovit Zivotnost zafizeni podle vySe uvedeného, stanovi se zivotnost jednotné
pro zatizeni prokazatelné podléhajici udrzbé a opravam 15 let. V opacném pfipadé je zafizeni povazovano
bez servisu a Udrzby. Zivotnost takového zafizeni se stanovi jednotné ve vysi 10 let. Pro stanoveni Zivotnosti
stavebnich prvkl je mozné alternativné uvazovat dobu Zivotnosti jednotné ve vysi 40 let.

Pokud je budova za polovinou své predpokladané Zivotnosti, mizZe byt pro stavebni prvky zvolena ¢asova
perioda ve vysi 20 let.

4.1.3 Stanoveni rocnich alternativnich nakladi

Rocni ndklady na alternativni investice odpovidajici finanénimu ohodnoceni udrzeni stavajiciho zafizeni
v provozu (pravidelné investice, reinvestice, Udrzbu anebo jako naklady na generdlni opravu jsou dolozeny
ucetnimi podklady, ptipadné jinymi souvisejicimi podklady.

4.2 Clanek 40 Investiéni podpora na vysoce Géinnou kombinovanou vyrobu tepla a
Clanek 41 Investi¢ni podpora energie z obnovitelnych zdroja

Na zakladé aktuadlniho metodického ramce vychazejiciho z oddilu 7 - Podpora na ochranu Zivotniho prostredi
podle Nafizeni Komise (EU) ¢. 651/2014 ze dne 17. éervna 2014, kterym se v souladu s ¢lanky 107 a 108
Smlouvy prohlasuji urcité kategorie podpory za slucitelné s vnitfnim trhem vcéetné ¢lanku 40 a ¢lanku 41, byla
navrZzena metodika vypoctu zpUsobilych vydaju.

4.2.1. Instalace kogeneracni jednotky na biomasu, vyuZiti biomasy, solarni systémy, tepelna
cerpadla (srovnavaci varianta na vyrobu tepla) a instalace fotovoltaického systému (srovnavaci
varianta na vyrobu elektrické energie)

Pro instalaci kogeneraéni jednotky na biomasu jsou podle odst. 4. ¢lanku 40 zpUsobilymi naklady dodatecné
naklady na investice do vybaveni potfebného k tomu, aby mohlo byt zafizeni provozovano jako zafizeni pro
vysoce ucinnou kombinovanou vyrobu tepla a elektfiny, a to ve srovnani s béZznym zafizenim na vyrobu
elektfiny nebo tepla se stejnou kapacitou, nebo dodatecné ndklady na investice uréené k tomu, aby bylo
zafizeni, které jiz spliuje limit vysoké energetické ucinnosti, modernizovano na vyssi stupen této ucinnosti.

Pro vyrobu energie z obnovitelného zdroje lIze-li podle odst. 6. b) ¢lanku 41 naklady na investici do vyroby
energie z obnovitelnych zdrojd urcit na zakladé srovnani s podobnou investici, kterd je méné Setrna k
Zivotnimu prostredi a ktera by byla pravdépodobné realizovéna, kdyby nedoslo k poskytnuti podpory plati,
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Ze tento rozdil mezi ndklady na obé investice vymezuje naklady souvisejici s vyrobou energie z obnovitelnych

zdroju a predstavuje zpUsobilé naklady.

4.2.2. Vyroba tepelné energie (KVET na biomasu a OZE)

Srovnavaci varianta se stanovi pro konkrétni ptipad dané lokality, mlzZe se jednat o uhelnou nebo plynovou
kotelnu, spliujici platné normy a pfedpisy. Pfedpokladany instalovany tepelny vykon referenéni jednotky je
stejny jako instalovany tepelny vykon nového zdroje. Vypocet zplsobilych vydajl se provede dle
nasledujiciho vzorce:

ZV=INn — IN;

Kde:

ZV ... jsou zpUsobilé vydaje

INN ... jsou celkové investi¢ni naklady na novy zdroj

IN; ... jsou celkové investi¢ni naklady na referencni variantu (uhelnou nebo plynovou kotelnou se stejnym
tepelnym vykonem jako novy zdroj)

Energeticky specialista musi zdGvodnit a popsat konkrétni nabidkou celkové investi¢ni ndklady na referencni
variantu, kterou pro vypocet zpUsobilych vydajl poufZil.

| referencni varianta musi splfiovat pozadavky vyhlasky ¢. 415/2012 Sh. o pfipustné Urovni znecistovani a

jejim zjistovani a o provedeni nékterych dalsich ustanoveni o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdé;jsich predpisa.

PFi poskytnuti miry podpory ve vy3i 35 % - 65 % zp(isobilych vydajd v programu Uspory energie, které ¢&l. 38
GBER umoiriuje (v zavilosti na velikosti podniku a podle mapy regionalni podpory pro Cesko od 1.1.2022 a#
do 31.12.2027), mohou nastat situace, kdy:

- pro vypocet dotace v programu Uspory energie neni nutné snizovat zptsobilé vydaje, a to v pfipadé
kdy IN; jsou do 18,75 % (15/0,8) INy — pro 65 % miru podpory, do 21,42 % (presné 15/0,7) — pro 55 %
miru podpory, do 25 % (15/0,6) — pro 45 % miru podpory a do 30 % (15/0,5) — pro 35 % miru podpory.
Ddvodem je, Ze pro tyto pfipady je navrhovana vyse dotace v programu Uspory energie vidy mensi
neZ pfi poskytnuti podpory ve vysi 50 % - 80 % pfi aplikaci srovnavaci varianty podle ¢l. 41 GBER.

- pro vypolet dotace vprogramu Uspory energie je nutné snizovat zplsobilé vydaje, a to
v pripadech, kdy IN; jsou nad vysSe uvedena procenta z INy pro predmétné miry podpory.

PFiklad: Karlovarsky kraj, stfedni podnik — podil EU 55 % v programu Uspory energie podle ¢l. 38 GBER, resp.
podle ¢l. 41 GBER je podil EU 70 %.

INN jsou 500 tis. K¢, IN, jsou 100 tis. K¢. ZV = 500 tis. K¢, jelikoZ IN, je pouze 20 % INy, tak pro vypocet dotace
v programu Uspory energie neni nutné snizovat zpdsobilé vydaje.

Pokud by ale IN; bylo 150 tis. K&, tak IN, je 30 % INy, tak pro vypocet dotace v programu Uspory energie je
nutné sniZovat zpUsobilé vydaje, a to 0 (15/0,7-30) * 0,7 /0,55 % * INy = - 54 545,46 K¢, tj. rozdil mezi limitem
procent, kdy neni nutné sniZzovat zpUsobilé vydaje a jeho prekroceni, ndsobeno procentem mozné dotace dle
¢l. 41 GBER a déleno mirou podpory dle programu Uspory energie.
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4.2.3. Vyroba elektrické energie z OZE

Jako vhodna alternativni investice pro podporovanou aktivitu fotovoltaickych elektraren bez/s akumulaci
elektfiny na podnikatelskych budovach vcetné pristfeskd v rozsahu od 1 do 1 000 kWp véetné instalovaného
vykonu elektrarny a akumulace energie v rozsahu od 1 do 1000 kWh instalované kapacity byla identifikovana
naftova elektrocentrala véetné pridavnych zafizeni (napf. palivové hospodarstvi atp.) a naklady na instalaci a
ostatni naklady nezbytné pro realizaci projektu. Alternativni investice je vycislena jako naklady na poftizeni
naftové elektrocentrdly o vykonu odpovidajiciho kapacité maximalni ro¢ni vyroby nového obnovitelného
zdroje v podminkach CR. UvaZovana naftova elektrocentrala s pFislusenstvim splfiuje sou€asné nejprisnéjsi
emisni normy Stage V a je také urcena pro trvaly provoz s moznosti ro¢ni priimérné provozni doby s vyuzitim
maxima vykonu minimalné do 95 % roc¢ni doby vyuZiti, tj. minimalné do 8 322 h (prlimérnych rocnich 438 h
by s dostatec¢nou rezervou mélo pokryt udrzbu, opravy, generdlni opravy apod. béhem predpokladané doby
Zivotnosti 25 let).

Pro uvaZovanou naftovou elektrocentralu se uvazuji mérné investi¢ni naklady ve vysi 15 000 K¢/kwW
instalovaného vykonu.

PFi poskytnuti miry podpory ve vy3i 35 % - 65 % zp(isobilych vydajd v programu Uspory energie, které ¢&l. 38
GBER umoiriuje (v zavilosti na velikosti podniku a podle mapy regionalni podpory pro Cesko od 1.1.2022 a?
do 31.12.2027), a to bez snizovani zpUsobilych vydaji o alternativni investici v podobé naftové
elektrocentraly, je navrhovana vy$e dotace v programu Uspory energie vidy men$i nei pfi poskytnuti
podpory ve vysi 50 % - 80 % pfi aplikaci srovnavaci varianty podle ¢l. 41 GBER.

Z vy$e uvedeného diivodu neni nutné pfi vysi dotace 35 % - 65 % ze zpUsobilych vydaja v programu Uspory
energie poniZovat zpUsobilé vydaje podle ¢l. 41 GBER v pfipadé celého vykonnostniho rozsahu aplikace
FVE, a to jak bez/s akumulaci elektrické energie.

Podpora na akumulaci elektrické energie mlze byt poskytnuta pouze v pfipadé, Zze akumulace je soucasti
investice do nové FVE a slouZi vyhradné pro potfeby optimalizace vyuzZiti vyrobené elektrické energie. V
pripadé akumulace elektfiny nesmi kapacita baterie prekrocit 1 kWh/kWp instalovaného vykonu FVE. Musi
se jednat o akumulaci elektrické energie do bateriovych systém(. Pokud nebude vyse uvedené dodrZeno,
bude se jednat o nezpUsobily vydaj.

4.3 Vypocet zpusobilych vydajti pfi navyseni produkce vyrobniho zafizeni

Pokud se nahrazuje zafizeni o stejné ro¢ni produkci a neni Zadny legislativni nebo technicky pozadavek na jeji
vymeénu a Ize-li ndklady na investici do energetické ucinnosti identifikovat v celkovych investi¢nich nakladech
jako samostatnou investici, tak pro vypocet zpUsobilych vydaji nemusi byt aplikovan ¢lanek 38 bod 3 c)
Nafizeni Komise (EU) ¢. 651/2014.

Pokud po realizaci opatfeni dochazi k navyseni ro¢ni produkce oproti stavajicimu stavu nebo nelze naklady
na investici do energetické Ucinnosti identifikovat v celkovych investi¢nich nakladech jako samostatnou
investici, tak:

1. Je nutno nalézt srovndvaci variantu (dle ¢l. 4.1 viz vyse), kterd bude odpovidat navrhované rocni
produkci.
2. Pokud vérohodnym zplsobem nelze stanovit srovndvaci variantu, tak musi dojit ke kraceni

investi¢nich nakladld na pfislusné opatreni, které bude odpovidat navyseni roéni produkce tzn.,
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Ze naptiklad v pripadé dvojndsobku rocni produkce po realizaci opatfeni musi dojit ke kraceni

zpUsobilych vydaji o 50 %. Pro vypocet zpUsobilych ndkladd se bude postupovat podle nize

uvedeného vzorce:

2V = Ni «

= L *
VK,

kde:

v ... jsou zpUsobilé vydaje

Ni ... jsou investi¢ni naklady

VKp ... je stdvajici rocni produkce

VKn ... je pldnovana rocni produkce

Ro¢ni produkci nahrazovaného zatizeni a pfedpokladanou roéni produkci nového zafizeni je nutné uvést v
popisu stavajiciho stavu predmétu energetického posudku a v doporucené varianté navrhovaného opatreni.



