FAQ k piiloze ¢. 4 Uspory energie — vyzva .
Posudek plnéni DNSH a klimatického dopadu

V ramci ptilohy &. 4 Uspory energie — vyzva I. Posudek plnéni DNSH a klimatického dopadu (dale
také ,,Ptiloha €. 4°) jsou popsany pozadavky:

1) na 6 environmentalnich cili! podle ,,Naiizeni o Taxonomii® pro 5 zakladnich okruhii
hospodaiskych &innosti, které jsou v rimci podporovanych opatieni ve Vyzvé Uspory energie
(Renovace stavajicich budov str. 3 — 8, Spotiebice energie (nulové piimé (vyfukové) emise
CO2 str. 9 — 13, Instalace a provoz elektrickych tepelnych Cerpadel str. 14 — 16, Vyroba
elektfiny z bioenergie, Kombinovana vyroba tepla/chladu a elektfiny z bioenergie, Vyroba
tepla/chladu z bioenergie str. 17 — 21 a Infrastruktura pro Zelezni¢ni dopravu str. 22 — 26).
Pokud jsou specifika projektu rozdilnd, ptestoze se jednd o podporovana opatieni v ramci
Vyzvy Uspory energie, tak se napf. v ramci hospodatské innosti ,,Spotiebice energie (nulové
ptimé (vyfukové) emise CO2* a

2) Provéiovani infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v souladu se Sdé€lenim Komise -
Technické pokyny k provéfovani infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v obdobi
2021 — 2027 (2021/C 373/01), které je spolecné pro vSechny hospodaiské ¢innosti (str. 27,
pouze pokud ma projekt infrastruktury absolutni anebo relativni emisemi nad 20 000 tun CO2 ekv./
rok (pozitivni nebo negativni zména), tak je nutna individudini konzultace se Ridicim orgdnem OP
TAK, a to véetné pozadavk( na vycisleni stinové ceny uhliku dle postupu stanoveného v Pokynu k
provéiovani infrastruktury z hlediska klimatického dopadu).

Pokud zadatel v ramci jedné zadosti o podporu chce realizovat Gspornd opatfeni v oblasti podpory
,Renovace budov* véetné ,,Spotiebice energie (nulové piimé (vyfukové) emise CO2*, tak podle str.
1 Ptilohy €. 4 nejdiive uvede podrobnou specifikaci projektu a nasledné doplni/vyjadii se ke splnéni
vSech 6 environmentalnich cili (pokud neni v predmétné hospodarské ¢innosti uvedeno, ze ,,Pro tuto
hospodaiskou ¢innost se nepouzije®), tak je uvedeno na str. 3 — 8 (Renovace budov) a str. 9 — 13
(Spottebice energie (nulové piimé (vyfukové) emise CO2).

V ramci environmentalniho cile b) ,,pfizplisobovani se zméné klimatu* jsou kritéria posuzovani, zda
¢innost splituje uvedena kritéria, stejna ke vSem hospodaiskym ¢innostem, ale napf. citlivost projektu
na klimatické zmény vcetné stanoveni adaptacnich opatfeni mohou byt rozdilna, piestoze se vzajemné
mohou rizn¢ doplnovat. Z tohoto diivodu je u kazdé hospodarské ¢innosti uvedeno samostatné a je
vyzadovano 1 individualni doplnéni/vyjadieni se k obéma hospodaiskym ¢innostem.

Pokud napft. text k doplnéni zadatelem v ramci danych tabulek Ptilohy ¢. 4 je rozsahly ¢i se jedna o
dalsi tabulky apod., tak doporucujeme uvést dané v piiloze k Ptiloze €. 4 (typickym piikladem muize
byt tabulka ,,Analyza zranitelnosti renovace administrativni a vyrobni budovy podnikatelského
subjektu* viz uvedeno dale).

'a) zmirfovani zmény klimatu, b) pfizpisobovani se zméné klimatu, c) udrzitelné¢ vyuzivani a
ochranu vodnich a mofskych zdroji, d) obéhové hospodaistvi véetné predchazeni vzniku odpadii a
recyklace, e) prevenci a omezovani zneCisténi a f) ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a
ekosystému.



FAQ I:
Priklad zpracovani informace véetné obecného komentidie, zdali ¢innost
splituje technické screeningové kritérium Prizpiisobovani se zméné
klimatu

Diivod vzniku nédvodky:

V ramci financovani projekti ze strukturalnich fonda existuje povinnost, aby projekty vyznamné
neposkozovali environmentalni cile v oblasti zmiriovani zmény klimatu, udrzitelném vyuzivani a
ochranné¢ vodnich zdrojt, prechodu na obéhové hospodafstvi, prevence a omezovani znecisténi,
ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémil a v neposledni fad¢ prizpisobovani se
zméné klimatu. Bez splnéni této povinnosti nemize byt projekt zplisobily k financovani. Samotné
pozadavky na splnéni technického screeningového kritéria jsou uvedena v Posudku plnéni
environmentaln¢ udrzitelné investice a provéieni infrastruktury z hlediska klimatického dopadu.
Dtivodem pro vytvoteni této ndvodky je to, ze oblast posuzovani ptizplsobeni se zmén¢ klimatu je
definovana v evropské legislativé sofistikovanym zplisobem vcetné odkazu na klimatické projekce.
Pokud vsak tyto klimatické predikce zobecnime a budeme uplatiiovat princip predbézné opatrnosti,
tak mizeme konstatovat, ze nas budou ohrozovat rizika jako jsou viny veder, del§i obdobi sucha,
silné srazky, povodné atp. Na konkrétnim projektu se snazime prakticky ilustrovat postup splnéni
kritéria pfizptisobovani se zméné klimatu. Tzn. identifikovat vyznamna rizika a mozna adaptacni
opatfeni.

Obecny uvod:

Zménou klimatu se rozumi kombinace dlouhodobych zmén klimatického systému, véetné ptirozené
variability klimatu a zmén zptsobenych lidskou ¢innosti, pficemz ptfirozenou a antropogenni slozku
zmény klimatu od sebe nelze zcela oddélit.

Zmeéna klimatu se projevuje zejména naristem teploty vzduchu (a potazmo povrchové vody),
zkracovanim délky zimniho obdobi, poklesem uhrnu sraZzek v letnim obdobi a naristem
frekvence a zavaZnosti extrémnich meteorologickych jevii, jako jsou dlouha sucha obdobi,
intenzivni srazky, viny veder apod.

Zména klimatu je vyznamnym Cinitelem pfispivajicim k rostouci frekvenci a komplexnosti hrozeb a
z nich plynoucich rizik, ovlivityjicich pfimo nebo zprostiedkované zdravi a Zivoty obyvatelstva,
zivotni prostfedi a majetek a vyzaduje vysokou akceschopnost systému ochrany obyvatelstva a
krizového Fizeni v CR.

Odhad dopadti zmény klimatu a planovani a implementace vhodnych krokii k zabranéni Skod nebo
jejich minimalizaci proto vyzaduje Sirokou Skdlu opatfeni. Samotnd adaptace, definovanéd jako
,»prizptisobeni ptirodnich a lidskych systémt na aktualni nebo o¢ekdvané podnéty nebo jejich tcinky,
které zmiriiuje Skody nebo vyuziva vyhodnych piilezitosti“ je tak tizce spjata s potfebou zmiriiovat
zménu klimatu, a tim i dopady projevi, které tento fenomén doprovazi.

Infrastruktura je obvykle dlouhodoba a po mnoho let mtize byt vystavena ménicimu se klimatu se
stale nepfiznivéjSimi a cast¢jSimi dopady extrémniho pocasi a klimatu. Cilem provéfovani
prizptiisobovani se zméné klimatu je identifikovat nejvyznamnéjsi rizika spojena s klimatem, jez jsou
pro dany projekt podstatnd. V navaznosti na identifikaci rizik realizovat adaptacni opatieni, ktera
umozni po dobu zivotnosti infrastruktury plnit jeji funkci bez dodatecnych investic ¢i hospodarskych

ztrat.



Popis typové investice (opatieni): Renovace administrativni a vyrobni budovy a
modernizace technologie

Cilem investice jsou dv¢ opatieni.

1) Renovace administrativni a vyrobni budovy podnikatelského subjektu.

Budou provedena opatieni v oblasti energetické ucinnosti, a to zejména izolace obvodového
plaste budovy (stfechy, stén, podlah), pouziti energeticky ucinnych oken, vymeéna zdroje tepla
za tepelné Cerpadlo vzduch-voda vyuzivané pro vytdpéni a chlazeni, vyména osvétleni a
modernizace systému chlazeni. Déale bude provedeno zatepleni stiechy pro obé budovy.
V navaznosti na zatepleni stfechy bude realizovana technologie sttechy pokryté vegetaci tzv.
zelené stfechy vcetné instalace fotovoltaické elektrarny. Soucasné se piedpoklada vyuziti
destové vody ze stfech a zpevnénych ploch arealu pro zalivku zelené a pro uzitkovou vodu
v aredlu (pozadavky v Ptiloze €. 4 na str. 4 —5).

2) Modernizace technologie
V ramci budovy s pfidruzenou vyrobou se planuje i modernizace CNC stroje pro obrabéni
kovli — polotovarti a odlitkd, kde se pro chlazeni pouZziva univerzalni chladici a mazaci
kapalina, ktera je feditelnd vodou (pozadavky v Ptiloze €. 4 na str. 9 —11).

Popis umisténi budovy: Budova se nachazi v rovinaté méstské krajiné s nadmotskou vyskou 300 m
n. m, viiéni nivé dolniho toku feky. Budova se nachdzi v zaplavové zoné, ktera je chranéna
protipovodinovou ochranou, ktera odpovida trovni stolet¢ vody. Jedna se o lokalitu s celkovymi
ro¢nimi srazkami pod primérem CR.

Analyza zranitelnosti:

Prvni faze provérovani odolnosti vici zméné klimatu je analyza zranitelnosti. Analyza zranitelnosti identifikuje
vyznamna potencialni rizika. Cilem tohoto Ukolu je porozumét, vici kterym klimatickym nebezpedim muize
byt projekt zranitelny. Zranitelnost projektu je kombinaci dvou aspektl: 1) nakolik citlivé jsou slozky projektu
vUci nebezpedim souvisejicim se zménou klimatu (citlivost) a 2) pravdépodobnost vyskytu téchto nebezpeci
v misté projektu z pohledu soucasnosti a budoucnosti (expozice).

Citlivost (projektu jako takového):

RGzné druhy projektll jsou nachylné riznym nebezpecim plynoucim ze zmény klimatu. Napfiklad namofni
pristav miZe byt vysoce citlivy na narUst hladiny more, zatimco chlazeni tepelné elektrarny mlze byt vysoce
citlivé na sucho. Analyza citlivosti nicméné nebere v potaz Uvahy o umisténi projektu. Vychazi Cisté ze
specifickych faktor( projektu, bez ohledu na jeho polohu, tj. pouze z toho, v ¢em projekt spociva a jak funguje.

Expozice (vyskyt v misté realizace):

Tato ¢ast hodnoceni je zaméfena na to, jakym zplsobem muzZe byt poloha projektu z pohledu aktualniho i
budouciho vystavena specifickym nebezpedim souvisejicim se zménou klimatu. Z hlediska soucasné
proménlivosti klimatu lze expozici uréit na zdkladé dat z nedavné historie lokality projektu (popf.
alternativnich lokalit) tykajicich se vyskytu nebezpecnych jev(, jako jsou napf. povodné, sucho, vysoké
teploty.

Zranitelnost (prlinik citlivosti a zranitelnosti):

Hodnoceni zranitelnosti kombinuje analyzu citlivosti a expozice, podle které se pak urci, kterd nebezpeci v
souvislosti se zménou klimatu jsou pro projekt relevantni v zavislosti na typu projektu a jeho umisténi.
Hodnoceni zranitelnosti lze rovnéZ povazovat za fazi identifikace rizik, nebot jeho cilem je stanovit
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nejrelevantnéjsi nebezpeci, vici nimz je projekt zranitelny, coZ jsou ve vysledku pravé ta nebezpedi, ktera
jsou pak dale podrobnéji hodnocena ve fazi hodnoceni rizik.

Dojde-li se pfi hodnoceni zranitelnosti k zavéru, Ze projekt neni zranitelny z hlediska Zzadnych nebezpeci
souvisejicich se zménou klimatu (tj. pfi analyze citlivosti a expozice se identifikuje, Ze neni v obou analyzach
vysoké riziko u Zadného z klimatickych nebezpeci - rizik), a tento zavér fadné odlvodni, Zadatel jiz neprovadi
dalsi hodnoceni rizik (jeho pravdépodobnosti a miry dopadu) a nestanovuje adaptacni opatfeni.

Pokud ale pfi analyze citlivosti a expozice identifikuje, Ze je v obou analyzach vysoké, je dalsi hodnoceni rizik
(jeho pravdépodobnosti) nutné véetné stanoveni adaptacnich opatfeni véetné moznosti zdlvodnéni, Ze

adaptacni opatreni nejsou obhajitelna.

1) Analyza zranitelnosti renovace administrativni a vyrobni budovy podnikatelského subjektu

Analyza citlivosti Analyza expozice Relevantni
(samotného projektu) | (mista realizace) riziko?
Klimaticka nebezpedi - rizika Vysoka Nizka Vysoka Nizka
Meénici se teplota (vzduchu, vody) X X X
Tepelny stres X X X
Proménlivost teploty X X
Vina veder X X X
Studend vina/mraz X X
Lesni pozar X X
Sucho X X X
Meénici se vétrné poméry X X
Boure (v€etné snéhovych, prachovych | X X X
a pisecnych)
Tornado X X X
Meénici se srazkové poméry a druhy X X
srazek (dést, krupobiti, snih/ led)
Proménlivost sraZzek nebo X X X
hydrologicka proménlivost
Vodni stres X X
Silné srazky (dést, krupobiti, snih/led) X X
Povoderi (pobfezni, Fiéni, destova, X X X
zpUsobena podzemnimi vodami)

2 pokud se ale pfi analyze citlivosti a expozice identifikuje, Ze je v obou analyzach vysoké = vyznamné riziko.



Degradace pldy X X
Eroze pldy X X
Soliflukce X X
Lavina X X
Sesuv pudy X X
Sesedani pldy X X

Rizika relevantni pro projekt v zavislosti na typu projektu a jeho umisténi

Identifikovana klimaticka nebezpedi - rizika

Meénici se teplota (vzduchu, sladké vody, morské vody)

Tepelny stres

Vlna veder

Sucho

Boure

Tornado

Proménlivost srazek nebo hydrologickd proménlivost

Povoderi (pobfezni, Fiéni, destova, zpisobena podzemnimi vodami)

Hodnoceni rizik a stanoveni adaptacnich opatreni:

Pti hodnoceni rizik se zvaZuje pravdépodobnost vyskytu a zdvaznost negativniho dopadu veskerych rizik
ovliviujicich Uspéch projektu. Hodnoceni zranitelnosti urcilo nebezpedi, kterymi by mohl byt projekt ohrozen.
Nebezpeci se poté hodnoti podrobnéji s cilem urcit stupen rizika vztahujici se na projekt, jeho cile a slozky.
Uroven detail(l, kterymi se bude hodnoceni rizik zabyvat, zavisi na rozsahu projektu (ve smyslu typu, velikosti,
relativniho vyznamu projektu a jeho zranitelnosti na riziku zmény klimatu).

Pravdépodobnost:

Tato ¢ast hodnoceni rizik se zabyva tim, jak velka je pravdépodobnost, Ze stanovené nebezpedi souvisejici se
zménou klimatu se ve stanoveném ¢asovém ramci vyskytne, napt. za dobu Zivotnosti projektu. U nékterych
nebezpeci se zménou klimatu souvisejicich Ize pravdépodobnost vyskytu urcit jen s velkou mirou nejistoty. V
takovém pripadé by mél hodnotici tym pouzit svij nejlepsi Usudek zalozeny na momentdalné dostupnych

datech, statistikach a znalostech.



Zdavaznost:

Tato ¢ast hodnoceni rizik se zabyva tim, co by se stalo, kdyby dand potencidlni negativni uddlost nastala, tedy
jaké by byly dlsledky.

Stanoveni a posouzeni moznosti adaptace

Pokud dojde hodnoceni rizik k zavéru, Ze z dlivodu klimatickych zmén hrozi projektu vyznamna rizika, je nutné
tato rizika fidit a sniZit na pfijatelnou Uroven. Pro kazdé zjisténé vyznamné riziko by mélo byt navrZeno a
vyhodnoceno nékolik rliznych adaptacnich opatieni.

Je tfeba zvaZovat rlzné mozZnosti adaptace a urcit spravné opatieni (nebo jejich kombinaci), které muze byt

za Ucelem sniZeni rizika na pfijatelnou Uroven zavedeno.

Definovani ,pfijatelné drovné” zavisi na tymu odbornikl provadéjicich hodnoceni a na riziku, které je
predkladatel projektu ptipraven ptijmout. Nékteré prvky projektu mohou naptiklad byt povazovany za
nepodstatnou infrastrukturu a naklady na adaptacni opatreni by u nich prevazovaly nad vyhodami plynoucimi
z toho, Ze by se rizikim predeslo. V takovém pripadé by mohlo byt nejlepsim fesenim nechat tuto

nepodstatnou infrastrukturu za uréitych okolnosti selhat. | to je souéasti fizeni rizik®.
Shrnuti:

Obecné plati, Ze investofi projektu by méli stanovit, ktera nebezpeci souvisejici s klimatickymi zménami
mohou projekt ohrozit, vyhodnotit stupen rizika a integrovat adaptacni opatreni, ktera maji riziko snizit na
pfijatelnou Uroven.

Hodnoceni zavaznosti rizika:

1) Meénici se teplota vzduchu

Komentadr k hodnoceni rizika:

Toto riziko lze povaZovat za pravdépodobné, ale bez vyznamnych nasledka.

Adaptacni opatreni:
Zatepleni obalky budovy.
Stfechy pokryté vegetaci.

Technologie chlazeni budovy, které je pro vhodné pro zmirfiovani zmény klimatu doplnit instalaci FVE na

stfechu budovy (vyroba elektfiny sniZuje spotfebu nakupované elekttiny pro systémy chlazeni).

Instalace stinici techniky.

3 Proces fizeni rizik zahrnuje vybudovani vhodné infrastruktury a poufZiti logického a systematického postupu ke zjisténi
souvislosti, identifikaci, analyze, vyhodnoceni, zvladani, sledovani a hlaseni rizik spojenych s libovolnou cinnosti,
postupem nebo funkci takovym zplisobem, ktery dovoli minimalizovat ztraty a maximalizovat zisky.



2) Tepelny stres

Komentar k hodnoceni rizika:

Toto riziko lze povaZovat za pravdépodobné, ale bez vyznamnych nasledka.

Adaptacni opatreni:
Zatepleni obalky budovy.
Stfechy pokryté vegetaci.

Technologie chlazeni budovy, které je pro vhodné pro zmirfiovadni zmény klimatu doplnit instalaci FVE na
stfechu budovy (vyroba elektfiny sniZzuje spotfebu nakupované elekttiny pro systémy chlazeni).

Instalace stinici techniky.

Vysadba stromU v aredlu spole¢nosti, akumulace destové vody pro zalévani, kropeni, roseni.

3) Vlna veder
Komentadr k hodnoceni rizika:

Toto riziko lze povaZovat za vysoce pravdépodobné a s vyznamnymi nasledky.

Adaptacni opatreni:
Zatepleni obalky budovy.
Stfechy pokryté vegetaci.
Technologie chlazeni budovy.

Instalace FVE na stfechu budovy (vyroba elekttiny sniZuje spotifebu nakupované elektfiny pro systémy
chlazeni).

Instalace stinici techniky.

Vysadba stromU v aredlu spoleénosti, akumulace destové vody pro zalévani, kropeni, roseni.



4) Sucho
Komentar k hodnoceni rizika:

Toto riziko |ze povaZovat za vysoce pravdépodobné a s vyznamnymi nasledky.

Adaptacni opatreni:

Akumulace destové vody. Jeji vyuziti pro zalévani, kropeni, roseni a snizeni spotfeby nakupované
uzitkové/pitné vody z vodovodniho Fadu.

Instalace samostatného rozvodu vody pro destovou vodu v budové pro vyuZiti v ramci hygienickych zatizeni
budovy a uklid.

5) Boure
Komentar k hodnoceni rizika:

Toto riziko lze povazovat za mozné a s vyznamnymi nasledky.

Adaptacni opatreni:

Konkrétni stavebné technické opatreni, které by bylo realizované nad ramec technickych norem neni
planovdno. Ekonomické naklady na dosazeni vétsi odolnosti budov vzhledem k pravdépodobnosti vyskytu
boute jsou ve vztahu k ndkladim na pojisténi neobhajitelné. Energeticky management budovy bude napojen
na meteorologicky vystrazny systém, ktery dokaze v pfipadé prichodu bourky automatizované ¢i manualné
uzavfit otvorové vyplné stavebnich konstrukci.

6) Tornado
Komentadr k hodnoceni rizika:

Toto riziko lze povaZovat za zfidkavé, ale katastrofalnimi nasledky.

Adaptacni opatreni:

Konkrétni stavebné technické opatieni, které by bylo realizované nad ramec technickych norem neni
planovano. Ekonomické naklady na dosaZeni vétsi odolnosti budov vzhledem k pravdépodobnosti vyskytu
tornada jsou ve vztahu k nakladim na pojisténi neobhajitelné. Energeticky management budovy bude
napojen na meteorologicky vystrazny systém, ktery dokaze v pfipadé ptichodu bourky automatizované di
manudlné uzavfit otvorové vyplné stavebnich konstrukci. Soucasné bude informacni a vystrazni systém

vevs

sklepnimi prostory, budou zaméstnanci evakuovano do téchto prostor.



7) Proménlivost srazek nebo hydrologicka proménlivost

Komentar k hodnoceni rizika:

Toto riziko lze povaZovat za vysoce pravdépodobné, ale s nevyznamnymi nasledky.

Adaptacni opatreni:

Akumulace destové vody. Jeji vyuziti pro zalévani, kropeni, roseni.

8) Povoder (Fi¢ni, destova, zplsobenad podzemnimi vodami)

Komentadr k hodnoceni rizika:

Toto riziko lze povazovat za mozZné, s katastrofickymi nasledky.

Adaptacni opatreni:

Konkrétni stavebné technické opatreni, které by bylo realizované nad ramec technickych norem neni
planovano. Ekonomické naklady na dosaZeni vétsi odolnosti budov vzhledem k pravdépodobnosti vyskytu
povodné, kterd by prekonala stavajici protipovodnova opatfeni v krajiné, jsou ve vztahu k nakladdim na
pojisténi neobhajitelné. Energeticky management budovy bude napojen na meteorologicky vystrazny
systém, ktery dokaze v pripadé prichodu povodné informovat zaméstnance a provést jejich evakuaci.

2) Analyza zranitelnosti Modernizace technologie.

Analyza citlivosti Analyza expozice Relevantni
(samotného projektu) | (mista realizace) riziko*

Klimaticka nebezpeci - rizika Vysoka Nizka Vysoka Nizka

Meénici se teplota (vzduchu, vody) X X

Tepelny stres X X

Proménlivost teploty X X

VlIna veder X X X

Studend vina/mraz X X

Lesni pozar X X

Sucho X X X

4 pokud se ale pfi analyze citlivosti a expozice identifikuje, Ze je v obou analyzach vysoké = vyznamné riziko.



Meénici se vétrné poméry X

Boure (v€etné snéhovych, prachovych | X X
a pisecnych)

Tornado X X

Meénici se srazkové poméry a druhy X
srazek (dést, krupobiti, snih/ led)

Proménlivost srazek nebo X

hydrologicka proménlivost

Vodni stres X
Silné srazky (dést, krupobiti, snih/led) X X
Povoden (pobfezni, fiéni, destova, X X

zpUsobena podzemnimi vodami)

Degradace pldy X
Eroze pudy X
Soliflukce X
Lavina X
Sesuv pudy X
Sesedani pldy X

Rizika relevantni pro projekt v zavislosti na typu projektu a jeho umisténi

Identifikovana klimaticka nebezpedi - rizika

VIna veder

Sucho

Boure

Tornado

Povoden (pobfezni, Fi¢ni, destova, zplsobena podzemnimi vodami)

10
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Hodnoceni zavaznosti rizika:

1) Vlna veder
Komentadr k hodnoceni rizika:

Toto riziko lze povaZovat za vysoce pravdépodobné a s vyznamnymi nasledky.

Adaptacni opatreni:
Posileni a zalohovani technologie chlazeni technologie.

Instalace FVE na stfechu budovy (vyroba elektfiny sniZuje spotifebu nakupované elektfiny pro systémy
chlazeni).

Akumulace destové vody pro snizeni spotfeby nakupované uzitkové/pitné vody z vodovodniho radu.

Instalace samostatného rozvodu vody pro destovou vodu v budové pro vyuziti v ramci technologické
spotreby.

2) Boure
Komentadr k hodnoceni rizika:

Toto riziko |ze povaZovat za mozné a s vyznamnymi ndsledky.

Adaptacni opatreni:

Konkrétni stavebné technické opatieni, které by bylo realizované nad ramec technickych norem neni
planovano. Ekonomické naklady na dosaZzeni vétsi odolnosti technologie vzhledem k pravdépodobnosti
vyskytu boure jsou ve vztahu k nakladdm na pojisténi neobhajitelné. Energeticky management budovy, kde
bude stroj umistén, bude napojen na meteorologicky vystrazny systém, ktery dokaze v ptipadé prichodu
bourky automatizované ¢i manualné uzavfrit otvorové vyplné stavebnich konstrukci.

3) Tornado
Komentar k hodnoceni rizika:

Toto riziko lze povaZovat za zfidkavé, ale katastrofalnimi nasledky.

Adaptacni opatteni:

Konkrétni stavebné technické opatieni, které by bylo realizované nad ramec technickych norem neni

planovdno. Ekonomické naklady na dosaZeni vétsi odolnosti technologie, nebo budov, kde je umisténa
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technologie, vzhledem k pravdépodobnosti vyskytu tornada jsou ve vztahu k nakladidm na pojisténi
neobhajitelné. Energeticky management budovy bude napojen na meteorologicky vystrazny systém, ktery
dokaze v pripadé prichodu boufky automatizované ¢i manudlné uzaviit otvorové vyplné stavebnich

konstrukci. Soucasné bude informacni a vystraini systém fungovat pro evakuaci zaméstnancl do

Vv

evakuovano do téchto prostor.

4) Sucho
Komentar k hodnoceni rizika:

Toto riziko lze povaZovat za vysoce pravdépodobné a s vyznamnymi nasledky.

Adaptacni opatreni:
Posileni a zalohovani technologie chlazeni technologie.

Instalace FVE na stfechu budovy (vyroba elekttiny sniZuje spotifebu nakupované elektfiny pro systémy
chlazeni).

Akumulace destové vody pro snizeni spotfeby nakupované uzitkové/pitné vody z vodovodniho radu.

Instalace samostatného rozvodu vody pro destovou vodu v budové pro vyuZiti v ramci technologické
spotteby.

5) Povodern (Fi¢ni, destova, zplsobena podzemnimi vodami)

Komentar k hodnoceni rizika:

Toto riziko lze povaZovat za mozné, s katastrofickymi nasledky.

Adaptacni opatreni:

Konkrétni stavebné technické opatfeni, které by bylo realizované nad ramec technickych norem neni
planovdno. Ekonomické naklady na dosaZeni vétsi odolnosti technologie vzhledem k pravdépodobnosti
vyskytu povodné, kterd by prekonala stavajici protipovodiiova opatreni v krajiné, jsou ve vztahu k nakladim
na pojisténi neobhajitelné. Energeticky management budovy bude napojen na meteorologicky vystrazny

systém, ktery dokdze v pripadé prichodu povodné informovat zaméstnance a provést jejich evakuaci.
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FAQ 2:
Jak ma Zadatel plnit technické screeningové kritéria Pirechod na obéhové

hospodaristvi pro hospodaiské cinnosti ,,Renovace stavajicich budov* a

wInfrastruktura pro Zeleznicni dopravu* (poZadavky v Priloze & 4 na str.
5-6,resp.24-25k,,70 %*) ?

V rdmci podani Zadosti o podporu predklada Zadatel Posudek pInéni environmentalné udrzitelné investice a
provéreni infrastruktury z hlediska klimatického dopadu. Technicka screeningova kritéria zahrnuji také oblast
Prechod na obéhové hospodarstvi. V ramci Posudku plnéni environmentalné udrZitelné investice a provéreni
infrastruktury z hlediska klimatického dopadu, musi Zadatel uvést, pokud cinnost splfiuje toto kritérium, jak
bude toto kritérium splnéno (nejdfive deklarativné potvrdit), a kde bude mozZno tuto informaci ovéfit
(predevsim vytvofit Zavérecnou zpravu o nakladani s odpadem, postup viz nize).

Nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebniho a demoliéniho odpadu vzniklého na stavenisti je pfipraveno k
opétovnému pouziti, recyklaci a k jinym druhlm materidlového vyufziti, véetné zasypu, pfi nichz jsou jiné
materidly nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchii zplsob( nakladani s odpady a protokolem EU pro
nakladani se stavebnim a demoli¢nim odpadem.

Prijemce dotace po ukonceni fyzické realizace projektu zpracuje pro identifikaci stavebnich a demoli¢nich
odpadll na stavenisti zavérecnou zpravu o nakladani s odpadem. Zavérecna zprava o nakladani s odpadem
bude potvrzena pfrislusnym technickym dozorem investora. Informace uvedené v Zavérecné zpravé o
nakladani s odpadem budou v souladu s informacemi, které budou uvedeny ve stavebnim deniku. Pfilohou
zavérecné zpravy budou doklady, které budou potvrzovat vysi kone¢ného hmotnostniho procenta stavebniho
a demoli¢niho odpadu vyuZitého vyse uvedenym zplsobem a vypocty, jak byla tato hodnota stanovena. ~

VZOR

Zdvérecnou zprdvu o nakldddni s odpadem

Katalogové é&islo® Ndzev a druh odpadu Hmotnost Zplsob naloZeni sodpadem (dle
hierarchie)

Podpis stavebniho dozoru

Nebezpecny odpad se nezapocitava do hmotnostniho procenta stavebnich a demoli¢nich odpadd (min. 70
%), které jsou pfipraveny k opétovnému pouziti, recyklaci a k jinym druhlim materialového vyuziti véetné
zasypu.

®>Viyhlaska €. 8/2021 Sh. - Vyhlaska o Katalogu odpad(l a posuzovani vlastnosti odpadd (Katalog odpadu).
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V pfipadé identifikace nebezpeéného odpadu se postupuje podle vyhlasky 273/2021 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady, a ke kazdému klasifikovanému nebezpe¢nému odpadu bude vytvoren identifikacni list v
rozsahu pfilohy €. 21 vyhlasky.

Tyto dokumenty budou archivovany pfijemcem dotace pro ucely kontroly projektu.

Komentar k problematice:

Definice odpadu

Dle smérnice Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 98/2008 o odpadech a zruseni nékterych smérnic, je
odpadem jakdkoli latka nebo pfedmét, kterych se drzitel zbavuje nebo ma v Umyslu se zbavit nebo se od ného
pozaduje, aby se jich zbauvil.

Smeérnice dale stanovuje hierarchii zplsobl nakladani s odpady jako poradi priorit pro politiku v oblasti
predchazeni vznik( odpadl a nakladani s nimi.

1. predchazeni vzniku

2. priprava k opétovnému pouziti

3. recyklace

4. jiné vyutziti napriklad, energetické vyuziti, a
5. odstranéni

Odpady, vznikajici pfi uskutec¢iovani, udrzbé, rekonstrukcich a odstrafiovani staveb, jsou nazyvané v souladu
s nazvem podskupiny odpad( v Katalogu odpad( jako ,stavebni a demoli¢ni odpady”. Jedna se o odpad
vznikajici pfi zfizovani staveb, jejich udrzbé, pfi zménach dokoncenych staveb a odstrafiovani staveb
zarazovany do skupiny 17 Katalogu odpadu (zejména vytéZené zeminy, stavebni vyrobky a materialy).

Do hmotnostniho procenta je zapocitavan i stavebni nebo demoli¢ni odpad, ktery je znovu vyuzit dle § 3
zdkona 541/2020 Sb. o odpadech. Dle hierarchie odpadd se do hmotnostniho procenta zapoditava bod 2-3
véetné jinych druht materidlového vyuziti, v€etné zasypu, pfi nichz jsou jiné materidly nahrazeny odpadem.

Nebezpecny odpad
Smérnice uvadi 15 vlastnosti odpad(, které jsou nebezpecné:

Vybusné (H1), oxidujici (H2), hotlavé (H3), drazdivé pro pokozku a oci (H4), Toxické pro specifické cilové
skupiny (pfi aspiraci (H5), akutné toxické (H6), karcinogenni (H7), korozni (H8), Infekéni (H9), toxické pro
reprodukci (H10), mutagenni (H11), uvolfujici akutni toxicky plyn (H12), senzibilizujici (H13), ekotoxické
(H14), odpady, které mohou vykazovat nebezpecnou vlastnost uvedenou vyse, které nejsou pfimo uvedeny
jako plvodni odpad (H15)

Vyhlaska 273/2021 Sb. stanovuje stavebni a demoli¢ni odpady, které obsahuji nebezpeéné slozky:
- izola¢ni materidly s obsahem azbestu,
- stavebni materialy obsahuijici azbest,

- sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky nebo nebezpecnymi latkami znecisténé,
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asfaltové smési katalogové cislo 17 03 01%,

zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky,

vytéZena hlusina obsahujici nebezpecné latky,

Stérk ze Zelezni¢niho svrsku obsahujici nebezpecné latky,

pénovy polystyren, ktery obsahuje nebezpecné latky,

mineralni vina, kterd obsahuje nebezpecné latky,

jiné izola¢ni materialy, které jsou nebo obsahuji nebezpecné latky,
stavebni materidly na bazi sadry znecisténé nebezpecnymi latkami,
stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici rtut,

stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici PCB,

smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobk(l obsahujici nebezpecné latky,

stavebni a demoli¢ni odpady, véetné smésnych stavebnich a demoli¢nich odpad(, obsahujici nebezpecné
latky,

stavebni dily obsahujici mineraini oleje nebo jimi znecisténé,
Skvara obsahujici nebezpecné latky,

elektrické soucdsti a zafizeni obsahujici skodlivé latky (napt. plynové lampy obsahujici Hg, zafivky,
usporné zarovky; kondenzatory obsahujici PCB, jind elektricka zafizeni obsahujici PCB, kabely s jinymi
izolanimi kapalinami),

chladici latky a izolaéni materidly v chladicich a klimatizacnich pfistrojich s ¢aste¢né halogenovanymi
chlor-fluorovanymi uhlovodiky,

materialy obsahujici polycyklické aromatické uhlovodiky jiné neZz asfaltové smési uvedené pod
katalogovym ¢islem 17 03 01%,

stavebni dily, které obsahuji nebo k jejichZ impregnaci byly pouZity soli, oleje, dehtové oleje nebo
fenolovy olej.

Protokolu EU o nakladani se stavebnimi a demoli¢nimi odpady tvofi nebezpecny odpad dalsi materidly:

- Materidly a latky, které mohou zahrnovat horlava aditiva, lepidla, tmely, mastix (horlavé, toxické

nebo drazdivé),
- dehtové emulze (toxické, karcinogenni),
- Drevo osetfené fungicidy, pesticidy atd. (toxické, ekotoxické, horlavé)
— Natéry obsahujici halogenované zpomalovace horeni (ekotoxické, toxické, karcinogenni)
- Prvky, které mohou byt moznym zdrojem sulfidu (toxické, horlavé)

- Kontejnery pro nebezpecné latky (rozpoustédla, barvy, laky, lepidla apod.)



