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Alternativni investice

Jak postupovat pfi vypoctu alternativni investice u budovy, ktera nebyla vyuZivana?

- Jako pomuicku si odpovime na zakladni otazku. Je budova v takovém technickém stavu a bez
legislativnich pozadavk(i na zmény, Ze se zitra mUze firma nastéhovat a budovu vyuzivat? To
znamena, Ze vSechny technické systémy budovy jsou funkéni a obalka budovy je v takovém stavu, Ze
umozni jeji vyuzivani a nejsou legislativni pozadavky na zmény.

a) pokud ANO - alternativni investice se uréi jakou soucet investic pro udrzbu budovy
v hodnoceném case podle jejiho stari

b) pokud NE - alternativni investice bude takova investice do budovy, aby ji bylo mozné
plnohodnotné pouZivat za predpokladu spinéni vSech pozadovanych parametr( na budovu a jeji
technické systémy podle vyhlasky ¢. 264/2020 Sb. pfipadné dalsich legislativnich pozadavka.

Jak se pocita alternativni investice na FVE?
- Pro FVE a pro baterie se alternativni investice nepocitd. Tzn. alternativni investice = 0 K¢.

Moznost vyuZiti pausalni hodnoty 10 % ze zpusobilych vydaji jako naklady alternativni investice je na
jedno opatieni 12,5 mil. K¢ nebo na cely projekt?



- Pausal 10 % na alternativni investici je na celkové investi¢ni vydaje na vSechna opatfeni navrZend v

energetickém posudku. Vyjimky viz niZe.

Za predpokladu, Ze se na FVE a baterie nepocita alternativni investice, znamena to, Ze nemusime vydaje
na FVE a baterie zapoc¢itat do limitu 12,5 mil pro vypocet alternativni investice pomoci pausalu?

- Ano. Vydaje na FVE a baterie se v tomto pfipadé nemusi zapocitavat.

Priklad 1:

V projektu je navrZzeno opatteni na zatepleni domu, vyména oken a instalace FVE.
Investi¢ni vydaje jsou ndsledujici: zatepleni a vyména oken 10 mil K¢, instalace FVE 3 mil K¢.

Investi¢ni vydaje: 10 000 000 + 3 000 000 = 13 000 000 K¢
Celkové vydaje projektu: 13 000 000 K¢

Investicni vydaje zapoctené do limitu pro postup dle pausalu 10 %: 10 mil K¢ < 12,5 mil K¢,
proto je moZno pouzit pausal 10 % pro vypocet alternativni investice

Vypocet zpUsobilych vydajl na investice:
celkové zpUsobilé investi¢ni naklady — alternativni investice = zpUsobilé investi¢ni vydaje
13 000 000 — 0,1*10 000 000 = 12 000 000 K¢

Ode¢ita se alternativni investice z vydajli na energeticky posudek, projektovou dokumentaci, inZenyrskou
¢innost a na zpracovani vybérového fizeni?

- Na polozky, jejichz podpora je v reZimu de minimis (vydaje na energeticky posudek, projektovou
dokumentaci, inZzenyrskou ¢innost a na zpracovani vybérového fizeni), se alternativni investice
neaplikuje, tim padem se ¢astky na jejich pofizeni ani nezapoditavaji do limitu.

Priklad 2:

V projektu je navrZzeno opatieni na zatepleni domu, vyména oken a vymeéna CNC stroje. Soucasti vydaju na
projekt jsou také polozky 30 000 K¢ na energeticky posudek, 80 000 K¢ na projektovou dokumentaci a 50 000
K¢ na organizaci vybérového Fizeni.

Investi¢ni vydaje jsou nasledujici: zatepleni a vyména oken 5,5 mil K&, vyména CNC 6,9 mil K¢.

Investicni vydaje: 5 500 000 + 6 900 000 = 12 400 000 K¢
Neinvesti¢ni vydaje: 30 000 + 80 000 + 50 000 = 160 000 K¢
Celkové vydaje projektu: 12 560 000 K¢

Investi¢ni vydaje: 12,4 mil K¢ <12,5 mil K&, proto je mozno pouZzit pausal 10 % pro vypocet alternativni
investice

Vypocet zpUsobilych vydajl na investice:
celkové zpUsobilé investi¢ni naklady — alternativni investice = zpUsobilé investi¢ni vydaje
12 400 000 —0,1*12 400 000 = 11 160 000 K¢



Celkové zpUsobilé vydaje: se¢teme zpUsobilé investi¢ni vydaje (tj. celkové zplsobilé investic¢ni naklady po
odectu alternativni investice) a neinvesti¢ni vydaje:
11 160 000 + 160 000 = 11 320 000 K¢.

Priklad 3:

V projektu je navrZeno opatfeni na zatepleni domu, vyména oken a vyména CNC stroje. Soucasti vydaji na
projekt jsou také polozky 30 000 K¢ na energeticky posudek, 80 000 K¢ na projektovou dokumentaci a
90 000 K¢ na organizaci vybérového fizeni.

Investi¢ni vydaje jsou nasledujici: zatepleni a vyména oken 10,5 mil K¢, vyména CNC 13,8 mil K¢.

Investi¢ni vydaje: 10 500 000 + 13 800 000 = 24 300 000 K¢
Neinvesti¢ni vydaje: 30 000 + 80 000 + 90 000 = 200 000 K¢
Celkové vydaje projektu: 24 500 000 K¢

Investicni vydaje: 24,3 mil K¢ >12,5 mil K¢, proto je potieba provést podrobny vypocet alternativni
investice

Vypocet zpUsobilych vydajl na investice:

Reknéme, 7e vyse alternativni investice na zatepleni a vyménu oken je 2,1 mil K¢ a vy3e alternativni
investice na CNC stroj je 3,3 mil K. (Vysi alternativni investice spocte energeticky specialista na zakladé
podkladl predloZzenych Zadatelem.)

celkové zpUsobilé investi¢ni naklady — alternativni investice = zpUsobilé investi¢ni vydaje
(10 500 000 — 2 100 000) + (13 800 000 -3 300 000) = 18 900 000 K¢

POZOR:
Maximalni vyse zpusobilych vydaji na organizaci vybérového fizeni je 80 000 K¢ (viz Vyzva kap. 6.1)

celkové zpUsobilé neinvesti¢ni vydaje:
30 000 + 80 000 + 80 000 = 190 000 K¢

Celkové zpUsobilé vydaje: se¢teme investi¢ni vydaje (po odectu alternativni investice) a neinvesti¢ni vydaje
(kde je max. ¢astka na vybérové fizeni 80 000 K¢):
18900 000 + 190 000 = 19 090 000 K¢.

Jak mame postupovat pfi vypoctu zptisobilych vydaju, jestlize v rdmci pofizeni nové vyrobni technologie
dojde k navyseni rocni produkce?

- Pro vypocet potifebujeme znat: investicni vydaje na pofizeni nového zafizeni (N;), rocni produkci
nového zafizeni (VK,), rocni produkci plvodniho zatizeni (VK,) a vysi alternativni investice pro nové
zafizeni s navySenou rocni produkci (Na). Potom zpUsobilé vydaje (ZV) uréime takto:

Vk,

Vk,

ZV =(N;— Ny) =



Jak mame rozumét nasledujicimu sdéleni z pfilohy ¢. 2 Vyzvy — Zpusobilé vydaje: Podpora se podle tohoto
clanku (odst. 3. c) ¢l. 38 GBER) nesmi poskytnout v pfipadé, provadi-li se zlepseni za tim ucelem, aby
podniky splnily normy Unie, které jiz byly schvaleny, ale dosud nenabyly G¢innosti?

- Reknéme, 7e 7adatel, ma ve firmé zdroje svétla, jejichz parametry neplni pozadavky nafizeni, které
bylo zvefejnéno, ale jesté neni platné. Zadatel chce tyto zdroje svétla v ramci projektu vyménit. To
znamena3, Ze jako alternativni investici musi zvolit takovy druh osvétleni, jehoZz parametry splni toto

nafizeni v pozadovaném case.

Priklad 4:

Vyména 20 zdrojl svétla, které neplni normu unie, ktera je jiz platna (napf. byla zverejnéna 1.6.2022) ale
jesté neni Gcinna (napt. bude Ucinnd od 1.1.2023). Na trhu je stale mozné koupit zdroje svétla neplnici tuto
normu napr. za 800 K¢. Je mozné koupit zdroj svétla vyhovujicim vSem normam a majici podobné nebo stejné
parametry napF. za 1000 K&. Zadatel chce ale G€inné&jsi zdroj svétla vyhovujici véem normam a majici podobné

nebo stejné parametry, ktery stoji 1300 K¢.
Alternativni investice tedy bude: 20*1000 K¢ = 20 000 K¢

ZpUsobilé vydaje na opatieni ,,vyména osvétleni“ budou: 20¥1300 — 20*1000 = 6 000 Kc.

Bude potieba k Zadosti o platbu pfepocitat alternativni investici na zakladé skutecné vysoutézené ceny?

- Vpfipadé, Ze byla alternativni investice k zadosti o podporu uréena pausdlem 10 % bude od
vysoutézené Castky do hodnoty 12,5 mil. odeéteno 10 %. VSe nad 12,5 mil. bude nezpUsobily vydaj.
Zaroven cena k Zadosti o podporu je maximalni.

-V pfipadé, Ze byla alternativni investice urena energetickym specialistou na zakladé podrobného
vypoctu, jedna se o fixni ¢astku, ktera bude odeltena od ¢astky vysoutézené.

Priklad 5:

Odhad ceny na opatfeni navrzena energetickym specialistou je 12 mil K. Pro vypocet alternativni investice

byl pouzit pausal.

a) na zakladé vybérového fizeni je skutecna nabidkova cena 10 mil. K&, potom zpUlsobilé vydaje
k proplaceni budou uréeny jako rozdil skute¢né ceny a jejiho 10% podilu: 10-0,1*10= 9 mil K¢

b) na zakladé vybérového fizeni je skute¢na nabidkova cena 13 mil. K¢, potom zpusobilé vydaje
k proplaceni budou uréeny jako rozdil odhadnuté ceny na opatieni energetickym specialistou
k Zadosti o podporu a jejiho 10% podilu: 12-0,1*12= 10,8 mil K¢

Priklad 6:

Odhad ceny na opatfeni navrzena energetickym specialistou je 14 mil K¢. Pro vypocet alternativni investice

byl pouZit podrobny vypocet. Alternativni investice byla vycislena na 2 mil K¢.

a) na zakladé vybérového fizeni je skute¢nd nabidkova cena 12 mil. K¢, potom zpUsobilé vydaje

k proplaceni budou uréeny jako rozdil skute¢né ceny a alternativni investice: 12-2= 10 mil K¢



b) na zakladé vybérového fizeni je skutecna nabidkova cena 15 mil. K¢, potom zpUsobilé vydaje
k proplaceni budou urceny jako rozdil odhadnuté ceny na opatreni energetickym specialistou

k Zadosti o podporu a alternativni investice: 14-2= 12 mil K¢

Uspora 30 % primarni energie z neobnovitelnych zdroja

Lze usporu 30 % primarni energie z neobnovitelnych zdrojt poéitat pouze na €asti budovy, napf. v budové,
kde ¢ast uziva vlastnik a ¢ast je pronajimand, jenom pro tu ¢ast, kterou uziva vlastnik, pokud jsou opatreni
realizovdna jen na této casti?

- Nelze, budova musi byt posuzovana vzdy jako celek. Musi se tedy jednat o Usporu 30 % z celkové
spotfeby budovy.

Soucasti projektu budou Usporna opatieni na 3 budovach v arealu. Musi byt tdspora 30 % primarni energie
z neobnovitelnych zdrojti splnéna za kazdou budovu zvlast?

- Ano, u kazdé budovy zvlast musi byt splnéna tspora 30 % primarni energie z neobnovitelnych zdroja.
Pokud bude na jedné budové docileno napf. 40 % Uspory, neni mozné tuto Usporu zapocitat ve
prospéch ostatnich budov.

Musi kazdé navrhované opatieni generovat Usporu. Nebo se projekt bere jako celek?

- Opatfeni je potfeba rozdélit na:
1. opatfeni na budové a jejich technickych systémech - toto vSechno dohromady musi generovat
Usporu (je mozné napt., Ze dojde k Uspore na vytapéni, ale zaroven k navyseni spotieby na vétrani).
Budova jako celek musi tedy vykazat Usporu na KSE a zaroveri 30% Usporu primarni energie z
neobnovitelnych zdroja.
2. vyrobni technologie - kazda ucelena technologie musi vykazat Usporu na KSE a zaroven 30% Usporu
primdrni energie z neobnovitelnych zdrojli nebo 30% Usporu sniZzeni pfimych a nepfimych emisi.
Pokud ménime napf. laser (laser byl ve vyrobé pouzivan pro déleni kovovych materidll a obdobné
tomu bude i u nového laseru po realizaci projektu) a CNC stroj (CNC stroj byl ve vyrobé pouZivan pro
obrabéni, kde obrobek/obrabény pfedmét je plast a obdobné tomu bude i u nového CNC stroje po
realizaci projektu), musi kazdy z téchto stroja splnit Uspory energie na KSE a zadroven 30% Usporu
primarni energie z neobnovitelnych zdroji nebo 30% Usporu sniZeni pfimych a nepfimych emisi
sklenikovych plyn(. V daném pripadé se jedna o dvé rozdilné roc¢ni produkce.
Pokud by doslo k vyméné 10 stroji urcenych pro svafovani napt. 1 CNC strojem (robotizované
svarovaci pracovisté), tak se jednd pred i po realizaci opatfeni o jeden uceleny technologicky celek,
tj. svarovani (vystupem jsou stejné bézné metry standartniho svaru jak pro 10 stroja pred realizaci
projektu, tak pro 1 CNC stroj po realizaci projektu).



Uspora 30 % pfimych a nepfimych emisi

Co jsou pfimé emise sklenikovych plyni?

- K pfimym emisim sklenikovych plynt (také oznacovano jako SCOPE 1, resp. Oblast 1) fyzicky dochazi
ze zdrojl, které jsou provozovany v ramci projektu. Napriklad emise vyprodukované spalovanim

fosilnich paliv, primyslovymi procesy a fugitivnimi emisemi, jako je unik chladiva nebo metanu.

Co jsou nepfimé emise sklenikovych plyni a jak se spocitaji?

- Zde se rozliSuji jako SCOPE 2, resp. Oblast 2 a SCOPE 3, resp. Oblast 3.

-V ramci Oblasti 2 jsou nepfimé emise sklenikovych plynl definovany jako souvisejici se spotfebou
energie (elektfina, vytapéni, chlazeni a para) spotfebované, nikoliv vsak vyprodukované v ramci
projektu. Jsou zahrnuty proto, Ze projekt md pfimou kontrolu nad spotfebou energie, napriklad jejim
zlepSeni pomoci opatfeni k u¢innému vyuzivani energie nebo prechodem na spotfebu elektfiny
z obnovitelnych zdroji. V ramci vypoctu se nejedna o nic nového, typicky o emise produkované
teplarnou (nebo jinym dodavatelem). Pro jejich vypocet je potfeba znat dany emisni faktor, ktery se
da zjistit napt. u konkrétniho dodavatele.

Poznamka:

V ramci Oblasti 3 se jedna o jiné nepfimé emise sklenikovych plynd, které Ize povaZzovat za disledek ¢innosti
projektu (nap¥. emise z vyroby nebo t&by surovin a vstupnich materiald). Pro potieby Vyzvy Uspory energie
— |. Vyzva se s jejich zahrnutim do vypoétl neuvazuje, aby byl zaruéen stejny pfistup k hodnoceni, nebot se
nejedna pro vétsinu projektl o ovéfitelny zdroj dat. Vyjimku ma pouze podporovana aktivita ,Vyuzivani
obnovitelnych zdrojli energie a vysoce Uc¢inné KVET na pevnou biomasu , bioplyn a biometan®, kde v souladu
se smérnici (EU) 2018/2001 je pro stanoveni procentualniho snizeni emisi sklenikovych plynl stanovena
jednotna metodika, ktera jednotné zohledriuje nepfimé emise sklenikovych plyna z jejich vyroby, zpracovani

a prepravy.

Jak chapat pfimé a nepfimé emise pro opatieni mimo renovace stavajici budovy. Jedna se o celkové ostatni
emise mimo vytapéni, chlazeni, pfipravu teplé vody, tpravu vlhkosti, vétrani a osvétleni budovy dle faktur?
Nebo lIze za pfimé a nepfimé emise pro konkrétni opatieni napf. nahrady 1 stroje povaZovat emise pouze

ze spotieby puvodniho 1 stroje?

-V pfipadé opatfeni mimo renovace stavajici budovy lze brat v potaz modifikovanou energetickou
bilanci tykajici se uvaZovani spotfeb energie pouze nahrazované technologie nebo ucelené casti

technologie pro vypocet snizeni pfimych a nepfimych emisi sklenikovych plyna.

Co znamena CO; ekv?

- CO; ekv./rok je pocet tun emisi CO; se stejnym potencidlem globalni zmény klimatu (GWP- global
warming potential) jako jedna metricka tuna jiného sklenikového plynu, tj. funguje jako funkéni
jednotka pti vypoctu emisi GHG (greenhaus gas — sklenikovy plyn), nebot kazdy ze GHG ma odlisny



potencial globalniho oteplovani. (viz. napf. vypoctova kalkulacka
https://www.mzp.cz/cz/kalkulacka co2 ekvivalent)

-V ramci podporovanych Uspornych opatieni dochazi k vypoctu snizeni emisi CO, podle Prilohy €. 9 k
vyhlasce ¢. 141/2021 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi. Vzhledem na vyse uvedené se uvazuji emise
sklenikovych plyn( v rozsahu Oblasti 1/SCOPE 1 a Oblasti 2/SCOPE 2 a proto se v ramci energetického

posudku vycislené snizeni CO; se rovna snizeni CO; ekv.

Usporna opatreni

Podle textu vyzvy, nejsou podporovany zdroje pro vyrobu tepla (kromé TC a zdrojii na biomasu), zejména
tedy kotle na zemni plyn a fosilni paliva, ani jako nahrada za starsi nekondenzacni plynové kotle. Pokud
bude v budové v ramci celkové modernizace realizovana nahrada stavajicich plynovych kotlt za nové, ale
toto nebude soucasti zptisobilych vydaijt, jelikoZ se jedna o nepodporované opatfeni, lze zapocitat pfinos
tohoto opatieni do koneéné spotieby anergie nebo do snizeni primarni energie z neobnovitelnych zdroja?

- Nelze. Podle prilohy ¢.2 Vymezeni ZV plati, Ze ZpUsobilé vydaje jsou pouze vydaje na podporované
aktivity uvedené v textu Vyzvy a takova opatteni, ktera prokazatelné vedou k Uspofe energie. Z

tohoto dlivodu nezplisobild opatfeni neni mozno zapocitat do Uspory energie.
Je vyména venkovniho/areélového osvétleni zplsobilym vydajem?

- Neni. Renovace osvétleni vnéjsich prostor neni zplisobilym opatfenim.

FVE

Je samostatna instalace FVE zplisobilym vydajem.
- Neni.
Je mnoistvi pretokii do sité z vyroby FVE néjak omezeno?

- Neni. Ale do konecné spotreby energie (KSE) nelze zapocitat jakykoliv pretok do sité z vyroby FVE a
zédroven mUzZe byt zapocteno pouze takové mnozstvi, aby energie vyrobena FVE Cinila maximalné 30

% z celkové KSE generované Uspornymi opatfenimi.

Je mozné do Uspory primarni energie z neobnovitelnych zdrojli zapocist i isporu, kterou generuje energie

dodana do sité?
- Ano, za predpokladu, Ze budou do projektu zahrnuty celkové investi¢ni vydaje na pofizeni FVE.
Priklad 1:

Instalovany vykon FVE 20 kWp
Rocni vyroba 20 MWh, vse bude pro vlastni spotifebu
Uspora generovana ostatnimi opatfenimi: 42 MWh/rok (pro zjednoduseni jedinym energonositelem je

elektricka energie)


https://www.mzp.cz/cz/kalkulacka_co2_ekvivalent

Maximalni mnozstvi vyrobené energie pro vlastni spotfebu zapocitatelné do KSE je 30 % z celkové Uspory
na KSE:

42 MWh............ 70 %
Kevorrrenrerneasaeeanenas 30 %
x =42*30/70

x =18 MWh

Uspora na KSE = 42 MWh (ostatni opatfeni) + 18 MWh (zapocitatelnd vyroba FVE) = 60 MWh
Uspora primarni energie z neobnovitelnych zdrojd = 42*2,6+20 (celd vyroba FVE) *2,6=161,2 MWh

Ma-li jiz zadatel instalovanou stavajici FVE pro vlastni spotfebu a jeho novym zdmérem je ndhrada
stavajicich plynovych zdrojli za nova tepelna cerpadla. Je spravna tivaha, Ze ¢ast elektrické energie pro
napajeni novych TC, kterd bude pouiita ze stavajici FVE, bude mit nulovy faktor primarni energie z

neobnovitelnych zdrojt, coZ z pohledu tspor PEzNZ vylepsi projekt?

- Ano je to tak. Odpovida to faktoru energie okolniho prostredi (elektfina a teplo) podle ptilohy ¢.3
k vyhlasce ¢.264/2020 Sb. Faktory primarni energie z neobnovitelnych zdrojd energie.

Zamérem Zadatele je opatifeni MIMO renovaci budovy (tj. vyména technologického zafizeni pouze na
elektfinu) + realizace FVE na budové. Jak ma byt stanovena vychozi spotieba elektfiny projektu?

- Nejprve zavisi na tom, kde bude elektrickd energie redlné spotiebovdvéna. Pokud i vrdmci
jakéhokoliv TZB (energie na vytapéni, chlazeni, pfipravu teplé vody, Upravu vlhkosti, vétrani a
osvétleni budovy), tak vramci vychozi spotfeby je nutné zapoditat celkovou spotiebu vsech
energonositelll budovy. Pokud neni v ramci budovy splnéno 30 % sniZeni primarni neobnovitelné
energie, je na energii z FVE spotfebovanou v budové nahlizeno tak, Ze se jednd o dodavku mimo

systémové hranice projektu, tedy stejné, jako kdyby se jednalo o pretoky.

Pokud se bude elektricka energie redlné spotfebovavat ve vice technologiich, je nutné zahrnout do
vychozi spotieby vSechny technologie, kde se bude spotfebovavat. U technologii se jedna vidy o
uceleny technologicky proces. Pokud by vramci néjaké technologie, tj. jejiho uceleného
technologického celku nedochdzelo ke sniZzeni 30 % primarni neobnovitelné energie anebo snizeni
emisi sklenikovych plynd, tak na tuto ¢ast je opét nahlizeno jako u budovy, tj. jako na dodavku mimo
systémové hranice projektu, tedy stejné, jako kdyby se jednalo o pretoky.

Vzdy musi byt i spInéno, Ze Uspora z FVE nesmi prekrocit 30 % podil z celku viz Vyzva a dalsi jeji
specifické podminky



Tepelné cerpadlo

vevys

Jaké jsou hodnoty GWP pro nejcastéjsi chladiva?

llustrativni prehled chladiv spliiujicich podminky Vyzvy programu Uspory
Energie OP TAK*

Nazev Oznaceni chladiva | GWP100 vyuziti

HFCs R-32 675 TC

HFC-HFOs R1234yf 4 konden. Jedn., chlazeni auto

HFOs R1233zd 4,5 Chlazeni

HFOs R1234ze 7 Chlazeni

HFC-HFOs R454C 148 TC

HFC-HFOs R454B 466 Chlazeni

HFC-HFOs R455A 148 Chlazeni

HFC-HFOs R513A 631 TC, Kond, Chlazeni

HFC-HFOs R450A 605 chlazeni

Cpavek NH3 R 717 0 Kond, Chlazeni

H20 R 718 0 TC

oxid uhlicity CO2 | R744 1 TC, CS, Chlazeni

Propan R290 3 TC, CS, Chlazeni

Isobutan R600a 3 chlazeni

Etan R170 3 chladirenstvi

Propylen R1270 2 chlazeni
*specifickd podminka h), viz. Pfiloha & 3.a, Uspory energie — vyzva |.

"h) V pripadé elektrickych tepelnych ¢erpadel prahovd hodnota chladiva: potencidl
globdlniho oteplovdni v ¢asovém horizontu 100 let nepresahuje 675."

Je mozné do uUspory energie zapocitat energii okolniho prostredi tepelného cerpadla?

- Ano. V ramci I. vyzvy Uspory energie se energie okolniho prostiedi tepelného ¢erpadla zapocitava
do uspory konecné spotreby energie.

IRR

Jaké ceny energii mame uvaZovat pro vypocet IRR?

- Do vypoctu IRR vstupuji ceny energii za rok -1.-ze-zvelitijiné-ebdebi-devypectutRRate nebo

ceny energii na bazi prdmeéru za 2 predchozi kalendarni roky nebo za 24 po sobé jdoucich mésicu.



Zpusobilé vydaje

Celkova vyse mérnych investiénich vydajl predloZzeného projektu nepfesahuje 37 500 Ké/usporu koneéné
spotieby energie v GJ za rok (135 000 KE/MWh). Zaroveri maximalni vy$e mérnych zpuasobilych vydaijti
nepfesahuje 25 000 K&/usporu koneéné spotieby energie v GJ za rok (90 000 Ké/MWh).“

Predpokladame, Ze v energetickém posudku se budou uvadét pouze ZV, a tedy se bude posuzovat pouze
maximalni vy$e mérnych zplsobilych vydajt 25 000 Ké/GJ. Je to tak?

- Neni. V energetickém posudku bude nutné uvadét obé hodnoty, jak celkové investicni vydaje, tak
celkové zplsobilé vydaje. Investi¢ni vydaje bude nutné uvést pro ovéreni binarnich kritérii vécného
hodnoceni I. vyzvy Uspory energie.

Ve vyzvé je uvedeno: ,,Maximalni vy$e mérnych zptisobilych vydaji nepfesahuje 25 000 K&é/usporu koneéné
spotieby energie v GJ“. V ptripadé, Ze by néjaky projekt by mél investicni naklady 12 000 tis. K¢ a usporu
energie 400 GJ/rok, tedy maximalni uznatelné naklady 10 mil. K& pfi max. 25 000 K&/uspora GJ. Je potom
mozné dat 2 mil. K¢ do neuznatelnych naklad( a do uznatelnych pouze 10 mil. Ké? Nebo je v tomto pfipadé
cely projekt nezpusobily?

- Ano.Je to mozné. Do nezplsobilych vydajli je mozné ¢ast investi¢nich naklad( presunout. 25 000 K¢/
Usporu konecné spotieby energie v GJ se vztahuje pouze na celkové zpUsobilé vydaje (tj. celkové
zpUsobilé investi¢ni naklady po odectu alternativni investice a neinvesti¢ni vydaje). Projekt je poté
zpUsobily. A zaroven celkova vySe mérnych investi¢nich vydaja predloZzeného projektu nepresahuje
37 500 K&/usporu koneéné spotieby energie v GJ za rok (135 000 K&/MWh). Nad tuto hranici neni
mozZné jiz ponizovat investicni naklady.

Obecné

Je moZné presunout vyrobu do jiného objektu, kde bude pokracovat vyroba na novych strojich? Je mozné
zapocitat spotiebu stroji z plivodniho mista podnikani?

- ANO, toto je moiZné pouze pro podporovanou aktivitu 4.1 f) tj. SniZovdni energetické

ndrocnosti/zvysovani energetické ucinnosti vyrobnich a technologickych procesi (pouze pro nové
zarizeni, které musi mit nulové primé (vyfukové) emise CO;).
Musi vSak byt prokazano, Zze v plivodni provozovné byla ukoncena cinnost. Doklad prokazujici
ukonceni ¢innost se predlozZi nejpozdéji k posledni Zadosti o platbu (napf. dokument potvrzujici
zruseni provozovny v zivnostenském rejsttiku, vymaz provozovny v online Zivnostenském rejstriku).
Pro hodnoceni projektu je tfeba doloZit naméfenou historickou spotfebu energie nahrazované
technologie zrusené provozovny.

Maze ve Vyzvé | UE OPTAK zZadat subjekt, ktery je ze 65 % vlastnény vefejnym sektorem?
- Ano, pokud bude podil vlastnény verejnym sektorem mensi nez 100 %. Vyloucené jsou spolecnosti,
které jsou ze 100 % vlastnény verejnym sektorem. V oblasti Zelezni¢ni dopravy mohou Zadat i
subjekty az ze 100 % vlastnéné verejnym sektorem a statni organizace (Sprava Zeleznic).



Uspora energie z odpadniho tepla

Zamérem projektu je vyuZiti odpadniho tepla a jeho zpétného ziskavani (ZZT) od kompresorti chlazeni NH3,
ZZT z odkalu/odluhu parnich kotld a vyuZiti ZZT od chlazeni oleje vzduchového kompresoru pro vytapéni a
ohfev TUV. Do jaké hospodarské &innosti v ramci Prilohy €. 4 Uspory energie — vyzva I. Posudek plnéni
DNSH a klimatického dopadu se ma tato cinnost zatfidit a jak se ma stanovit Uspora primarni energie
z neobnovitelnych zdrojti ve vysi 30 % nebo 30 % sniZeni pfimych a nepfimych emisi sklenikovych plyni?

- Jelikoz odpadni teplo nema jasné vymezeni, v jaké hospodarské Cinnosti bude vyuzivano a jaka
kritéria se na néj vztahuji, tak se posuzuje vidy individudlné na konkrétni situaci pfedmétného
energetického hospodarstvi a navrhovanych opatfeni v ramci Zadosti o podporu.

Priklad 1:
Celkové vyuzitelné odpadni teplo = 1000 MWh

varianta a) ,,renovace stavajicich budov”
Odpadni teplo uréené pro provoz budovy, konkrétné vytapéni a ohrev TUV

Pted realizaci projektu:

Celkova spotteba tepla pro vytapéni a ohfev TUV = 1500 MWh (zemni plyn)

Celkova spotreba pro chlazeni, osvétleni, vzduchotechniku (jedna se o celkovou spotfebu energie pro
provoz budovy mimo vytapéni a ohfev TUV) = 2500 MWh (elektrickd energie)

Primarni energie z neobnovitelnych zdrojl pred realizaci projektu:
1500*1+2500*2,6 = 8000 MWh

Po realizaci projektu:

Celkova spotieba tepla pro vytapéni a ohfev TUV = 500 MWh (zemni plyn)

Celkova spotreba tepla pro vytdpéni a ohfev TUV = 1000 MWh (odpadni teplo)

Celkova dodatecnd spotifeba obéhovych cerpadel = 50 MWh (elektricka energie)

Celkova spotieba pro chlazeni, osvétleni, vzduchotechniku = 2500 MWh (elektricka energie)

Primarni energie z neobnovitelnych zdrojl po realizaci projektu:
500*1+1000*0+50*2,6+2500*2,6 = 7130 MWh

Celkova Uspora ,,budovy” =1 —7130/8000 = cca 10,8 %

JelikoZ nejsou realizovana jind opatfeni ovliviiujici snizeni spotfeby energie pro provoz budovy, tak neni
dosazend minimalni Uspora primdrni neobnovitelné energie ve vysi 30 % a projekt by byl v ramci
hospodarské cinnosti ,renovace stavajicich budov” nezplsobily. Pokud by bylo dosazeno hodnoty min.
Uspory primarni neobnovitelné energie ve vysi 30 %, a to bez anebo s dalSimi Uspornymi opatienimi
majici vliv na spotfebu energie na provoz budovy, tak projekt je v rdmci hospodarské ¢innosti ,,renovace
stavajicich budov“ zpUsobily. V tomto pripadé by se odpadni teplo i v ramci pfilohy ¢. 4 zaradilo do

tabulek tykajici se ,,renovace stavajicich budov”.



varianta b) ,,Spotfebice energie (nulové pfimé (vyfukové) emise CO2)“

b1) Lze vyuZit odpadni teplo v rdmci uceleného technologického celku/celkd, odkud je odpadni teplo
ziskavano, eventualné v ramci technologie, kterd by byla predmétem samostatného Usporného
opatreni projektu (napf. vymén néjakého pulvodniho zafizeni za nové véetné vyuZiti odpadniho
tepla)?

V rdmci projektu se uvaZuje pouze s vyuzitim odpadniho tepla a odpadni teplo Ize pouZit pouze pro
provoz budovy, konkrétné vytapéni a ohfev TUV. Variantu b1) tak pro dany pfiklad 1 nelze vyuZit.

b2) Odpadni teplo jako samostatna , nadstavbova“ technologie

JelikoZz zdmérem projektu je vyuZiti odpadniho tepla z technologickych a ostatnich procest a obecné
se jednd o ,,nadstavbové” opatieni v ramci funkce stavajicich zafizeni (nejedna se o Usporné opatieni
v rdmci samotné technologie), tak Ize nahliZet na stanoveni vychozich bilanci a navrhovaného feseni

nasledovné:

Energeticky specialista vycisli celkovou spotfebu energie v rdmci energetického hospodarstvi, kterou
by Slo technicky nahradit odpadnim teplem (bez provazby na jeho wvysi), které vznikd v ramci

predmétného energetického hospodafrstvi.

V prikladu vyse se jednd zjednodusené o 1500 MWh (celkova spotieba tepla pro vytdpéni a ohrev
TUV = 1500 MWh (zemni plyn)).

Zaroven energeticky specialista vycisli, kolik Ize technicky vyuZit odpadniho tepla (bez provazby na
mnozstvi technicky nahraditelné energie v energetickém hospodarstvi).

V ptfikladu vySe se jednd zjednoduSené o vyuZitelné odpadni teplo 1000 MWh. V samotném
energetickém posudku je ale nejprve vycisleno napf. na hodnotu 1250 MWh s tim, Ze vyuZitelna vyse
je pouze 1000 MWh (ztraty odpadniho tepla v pfenosu energie do mista spotieby a zejména vznik
odpadniho tepla a jeho moznost vyuZziti v Case).

Pokud by vyuZitelného odpadniho tepla bylo vyznamné vice, nez je spotieba energie energetického
hospodafstvi, kde ho lze technicky nahradit timto odpadnim teplem, tak neni nutné vycislovat
celkovou jeho vysi. Totéz plati i obracené. Na zakladé téchto skutecnosti se upravuje i vychozi
energeticka bilance. VSe musi byt ale v ramci energetického posudku radné odtvodnéno.

Pokud by ale nastala situace, Ze energetické hospodarstvi ma 3 objekty (pro zjednoduseni totozné a
se stejnou celkovou spotiebou tepla pro vytapéni a ohiev TUV) a celkového vyuzitelného tepla by
bylo také 3-krat vice, tak v rdmci vychozi energetické bilance nelze zvolit pouze 1 objekt a vyuZiti
odpadniho tepla pouze v 1 objektu, ale je nutné uvaZzovat s 3 objekty (celkova spotreba tepla pro
vytapéni a ohfev TUV = 4500 MWh (zemni plyn)) a v pfipadé vyuZiti vyuZitelného odpadniho tepla
1000 MWh misto 3000 MWh by se jednalo o nezpUsobily projekt (Uspora primarni energie
z neobnovitelnych zdrojd pouze cca 19,33 % vcetné zohlednéni celkova dodatecné spotreby
obéhovych ¢erpadel a cca 7,77 % snizeni pfimych a nepfimych emisi sklenikovych plyn().



Pfred realizaci projektu:
Celkova spotreba tepla pro vytdpéni a ohfev TUV = 1500 MWh (zemni plyn)

Primarni energie z neobnovitelnych zdrojl pred realizaci projektu:
1500*1 = 1500 MWh

Po realizaci projektu:

Celkova spotreba tepla pro vytdpéni a ohfev TUV = 500 MWh (zemni plyn)
Celkova spotieba tepla pro vytdpéni a ohfev TUV = 1000 MWh (odpadni teplo)
Celkova dodatecna spotreba obéhovych cerpadel = 50 MWh (elektrickd energie)

Primarni energie z neobnovitelnych zdrojl po realizaci projektu:
500*1+1000*0+50*2,6 = 630 MWh

Celkova Uspora ,,nadstavbové“ technologie = 1 — 630/1500 = 58,00 %

Alternativné ,sniZzeni emisi sklenikovych plyn(“:
Pfed: 1500*0,2 =300 t

Po: 500*0,2+1000*0+50*0,86 = 143 t

Celkem =1-143/300 =cca 52,33 %

V rdmci ,,nadstavbové” technologie je spIlnéna minimalni Uspora primarni energie z neobnovitelnych
zdroj ve vysi 30 % (58,00 %), a zaroven minimalni snizeni pfimych a neptimych emisi sklenikovych
plynG ve vysi 30 % (52,33 %).

Pro pfipad, kdyby teoreticky celkova dodatecnd spotfeba obéhovych cerpadel = 150 MWh (elektricka
energie):

Primarni energie z neobnovitelnych zdrojl po realizaci projektu:
500*1+1000*0+150*2,6 = 890 MWh
Celkem =1 —890/1500 = cca 40,60 %

Alternativné ,snizeni emisi sklenikovych plyn“:
Po: 500*0,2+1000*0+150*0,86 = 229 t
Celkem =1-229/300 = cca 23,66 %

V rdmci ,,nadstavbové” technologie je spInéna minimalni Uspora primdarni energie z neobnovitelnych
zdroj ve vysi 30 % 40,60 %), ale neni splnéno minimalni snizeni pfimych a nepfimych emisi
sklenikovych plynt ve vysi 30 % (cca 23,66 %). V ramci ,technologie” staci splnit jedna z danych
podminek, tj. zde 40,60 % Uspora primarnich neobnovitelnych zdrojl, tedy se jedna o zpUsobily
projekt.

V téchto pfipadech by se odpadniteploiv ramci pfilohy €. 4 zatadilo do tabulek tykajici se ,,Spotiebice
energie (nulové pfimé (vyfukové) emise CO2)“.



Referencni stav spotreby energie budovy stanoveny na zakladé PENB

V priloze €. 3.a — Vycet specifickych podminek programu, ke kterym se bude vyjadfovat energeticky
specialista je specificka podminka k) ,,Pokud nelze pfi stanoveni vychoziho stavu spotieby energie
predmétu energetického posudku postupovat dle Prilohy ¢.3 kapitoly 3 odstavce (1) pismena a), tedy na
zakladé historie spotieby energie stanovené pro ucelené obdobi alespon jednoho roku, postupuje se v
souladu s touto vyhlaskou stanovenim referencniho stavu. Referencnim stavem je spotieba energie
budovy stanovena na zakladé priikazu energetické narocnosti budovy pro stav po realizaci navrienych
uspor odpovidajici 1,2 x ER - nasobku spotieby energie referencni budovy (pro vSsechny energetické
ukazatele). Typicky profil uZivani je stanoven podrobné na zakladé skuteénych projektovych parametri
(nepfipousti se vyuziti typického profilu uzivani dle CSN 730331-1)“. Jak se ma stanovit vychozi stav
spotieby energie pfedmétu energetického posudku podle jednotlivych energonositel(? V navrieném
projektu k Zadosti o podporu uvazujeme napf. s vyuzitim tepelného cerpadla, Ize zvolit jako enegronositel
pro vytapéni a pfipravu teplé vody elektrickou energii anebo prokazatelné palivo, které bylo pivodné
v budové kdysi vyuzivano?

Pro stanoveni minimalni Uspory primarni energie z neobnovitelnych zdroj ve vysi 30 %, resp. i indikatoru
povinného k naplnéni ,Roc¢ni spotifeba primarni energie v podnicich” je predmétna pfiloha €. 1 k vyhlasce €.
264/2020 Sh. ,Parametry a hodnoty referenéni budovy, referenéni hodnoty pro nové a ménéné stavebni
prvky obalky budovy a referenéni hodnoty pro nové a ménéné technické systémy budovy”, konkrétné Tab. 4
- Hodnoty faktoru primarni energie pro referenéni budovu, resp. Faktory primdrni energie z neobnovitelnych
zdrojl energie. Pro vytapéni a pfipravu teplé vody to je 1,0 (coZ podle Ptiloha €. 3 k vyhlasce ¢. 264/2020 Sb.
by odpovidalo zemnimu plynu nebo tuhym fosilnim palivim), pro ostatni TZB pak 2,6 (elektricka energie).

Pro stanoveni indikatoru povinné k vybéru ,,0dhadované emise sklenikovych plyn(“, tedy indikatoru, ktery
nema primy vliv na vysledek vécného hodnoceni, se voli energonositel zemni plyn nebo tuha fosilni paliva
podle prokazatelného paliva, které bylo plvodné v budové kdysi vyuZivano. Pokud se jednalo o jiny
energonositel nez zemni plyn nebo tuha fosilni paliva, Ize zvolit zemni plyn pro palivo/energii s emisnimi
faktory oxidu uhli¢itého stazenych k vyhfevnosti paliva pfipadajiciho na jednotku energie ve spalovaném

palivu mensi nez 0,3 t CO2/MWh a pro ostatni hnédé uhli. Pokud neni znam puvodni energonositel, tak pokud
je v objektu plynova prfipojka, tak zemni plyn, pokud neni, tak hnédé uhli.



